•ご使用になる前に必ず本書をお読みください。 

• 将来いつでち使用でさるように大切に保管してください。 





■ 国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者と 
して、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの基準に 
適合していると判断します。 



■ 電波障善自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障書自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基 
づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを 
目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障喜を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従っ 
て、正しい取り扱いをしてください。 

■ JIS C 61000 -3-2 適含品 

本装置は高調波電流規格 J に C 61000-3-2 適合品に適合しています。 

■ ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影 
響につさましては、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 

■ 複製についてのごま意 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券およびパスポート、または公共団体や 
民間団体発行の免許証、許可書、公文書、私文書などの複製は違法とな 
り、処罰の対象となります。 

-書籍、絵画、版画、地図、図面などの著作物の複製は、自己の使用外 
の目的でお使いになることは禁じられていますのでご注意ください。 


Copyright © CANON ELECTRONICS INC . 20] 0 ALL RIGHTS RESERVED 
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■ 商標および登録商標について 

- Canon、Canon □コ'は、キヤノン株式会社の商標です。 

- ima 旨 eFORMULA は、キヤノン電子株式会社の商標です。 

- Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、米国マイク□ソフト 
社の米国および他の国における登録商標または商標です。 

- Micr 日 S 日 ft C 日の日 rati 日 n のガイドラインに従って画面写真を使用してい 
ます。 

- Macintosh および Mac OS は、米国および他の国々で登録された Apple 
Inc . の商標です。 

- Adobes Acrobat 、 および Adobe Reader は 、 Adobe System Incorporated 
(アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商 
標です。 

- ISIS は 、 EMC Corporation . の米国における商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

■ 免責事項 

本製品を用いて読み取る原稿、または読み取った画像イメージの保管や管 
理についてはお客様の責任で行ってください。 

また、読み取った原稿を破棄する場合は、必ず、読み取り画像イメージを 
しっかりと精査し、欠落のないことを確認した上でお客様の責任において 
行ってください。 

なお、当社び本製品に対して行ラ保証は、いかなる場合においてを本製品 
の代金としてお客様び支払った金額を超えることはありません。予め、ご 
了承ください。 





ソフトウエア製品のパッケージ開封前に 
(2^ずぉ読み<ださぃ。 


このたびは、弊社の製品をご購入いただを、誠にありびとラございます。 

弊社では、弊社の八ードウェア製品と同捆のソフトウェア製品につさまして 
は、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書を設けさせていただいており、お 
客様び下記契約書にご同意いただいた場合にのみソフトウェア製品をご使用 
いただいております。お手数ではございますび、本ソフトウェア製品のパッ 
ケージの開封前に下記契約書を十分にお読み<ださい。下記契約にご同意いた 
だけない場合には、本ソフトウェア製品を未開封のまま速やかに他の未使用の 
同捆製品ととをにお買い上げいただいた販売店にご返却ください。この場合、 
お支払い済の代金をお返し致します。 

なお、本ソフトウェア製品のパッケージを開封された場合には、お客様び下 
記契約にご同意いただいたをのとさせていたださます。 

ソフトウエア製品使用許諾契約書 


キヤノン電子株式会社（じ(下キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本 
契約書ととちにご提供するソフトウエア製品（当該製品のマニュアルを含みま 
す。「許諾プ□グラム」といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下 
記条項に基づさ許諾し、お客様を下記条項にご同意いただ<をのとします。「許 
諾プ□グラム」およびその複製物に関する権利はその内容によりキヤノンまた 
はキヤノンのライセンサーに帰属します。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾プ□グラム」を一台のコンピュー 
夕においてのみ使用することびでさます。お客様び、同時に複数台 
のコンピュータで「許諾プ□グラム」を使用したり、また「許諾プ 
□グラム」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュータで 
使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得 
することび必要です。 

(2) お客様は、「許諾プ□グラム」の全部または一部を再使用許諾、譲 
渡、頒布、貸与その他の方法により第王者に使用をし<は利用させ 
ることはでさません。 

(3) お客様は、本契約に特に定められている場合を除さ、「許諾プ□グラ 
ム」の全部または一部を複製、翻訳、他のプ□グラム言語への変換、 
修正、改変、 U バース•エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆 
アセンブル等することはでさません。また、第王者にこのよラな行 
為をさせてはなりません。 


2. 「許諾プ□グラム」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾プ□グラム」 
中のソフトウエア-プ□グラムを]コピーだけ複製することびできます。 
あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾プ□グラム」 
中のソフトウエア•プ□グラムをお客様びご使用のコンピュータの八ード 
ディスクなどの記憶装置]台のみにコピーすることびできます。しかし、 
これらじ(外の場合にはいかなる方法によってを「許諾プ□グラム」を複製 
でさません。お客様は、「許諾プ□グラム」の複製物に含まれる著作権表 
示を改変あるいは除去してはなりません。 

3. 保証 

キヤノンは、お客様び「許諾プ□グラム」を購入した曰から90曰の間、 
通常の使用状態にて、「許諾プ□グラム」び格納されている「プ□グラム 
ディスク」に物理的な欠陥びないことを保証します。この保証は、「プロ 
グラムディスク」の欠陥び「許諾プ□グラム」の事故あるいは誤用による 
場合には適用しないをのとします。 

この保証は、「許諾プ□グラム」に関するキヤノンの保証のすべてであり、 
お客様ご自身に対してのみ保証いたします。 

4. ヴポートおよびアップデート 

キヤノンおよび販売店は、「許諾プ□グラム」のメンテナンスおよびその 
使用についての援助を行わないをのとします。「許諾プ□グラム」のアッ 
プデート、修理、およびサポートを行いません。 

5. 保証の否認•免責 

(1) 第3項に定める場合を除さ、キヤノンおよび販売店は、「許諾プロ 
グラム」びお客様の特定の目的のために適当であること、をしくは 
有用であること、または「許諾プ□グラム」にバグびないこと、そ 
の他「許諾プ□グラム」に関していかなる保証をいたしません。 

(2) キヤノンおよび販売店は、「許諾プ□グラム」の使用に付随または関 
連して生ずる直接的または間接的な損失、損喜等について、いかな 
る場合においてを一切の責任を負わず、また「許諾プ□グラム」の 
使用に起因または関連してお客様と第王者との間に生じたいかなる 
紛争についてち、一切責任を負いません。 

6. 輸出 

お客様は、曰本国政府または該当国の政府より必要な許可等を得ることな 
しに、一部または全部を問わず、「許諾プ□グラム」を直接または間接に 
輸出してはなりません。 
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7. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様び「許諾プ□グラム」のパッケージを開封した時 
点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して30曰前の書面による通知をなすこと 
により本契約を終了させることびでさます。 

(3) お客様は、「許諾プ□グラム」およびその複製物を廃棄または消去す 
ることにより本契約を終了させることびでさます。 

(4) キヤノンは、お客様び本契約のいずれかの条項に違反した場合、直 
ちに本契約を終了させることびでさます。 

(己）本契約は、上記（2)、 （3) または （4) により終了するまで有効にを続 
します。上記（2)、 （3) または （4) により本契約び終了した場合、キ 
ヤノンおよび販売店は、「許諾プ□グラム」の代金をお返しいたしま 
せん。お客様は、「許諾プ□グラム」の代金の返還をキヤノンおよび 
販売店に請までさません。 

(6) お客様には、本契約の終了後2週間しツ内に、「許諾プ□グラム」お 
よびその複製物を廃棄または消去したうえ、廃棄または消去したこ 
とを証する書面をキヤノンに送付していたださます。 

8. —般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部び法律により無効となって 
を、本契約の他の部分に影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決す 
るちのとします。 


9. U . S . GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE : 

The SOFTWARE is provided with RESTRICTED RIGHTS . Use , 
duplication or disclosure is subject to restrictions as set forth 
in either subpara 旨 raph ( c )(1)( ii ) of the Ri 旨 hts in Technical Data 
and Computer Software Clause at DFARs 252.227 -7013 or 
subparagraph ( c )(1 )and (2) of the Commercial Computer 
Software Restricted Rights Clause at FAR 52.227 -19, as 
applicable . 

10 . 完全合意 

本契約は「許諾プ□グラム」の使用に関して当事者間の合意のすべてを構 
成するちのであり、当該事項に関する書面または□頭によるすベての事前 
および同時発生の理解や合意に優先します。本契約のいかなる修正や変更 
を書面によってなされ、正式に権限を授与されたキヤノンの代表者によつ 
てかかる書面に署名された場合にのみ発効するをのとします。 

ツ上 


キヤノン電子株式会社 


4 



はじめに 


このたびはキヤノンドキュメントスキャナー ima 呂 eFORMULA DR -1 已〇を 
お買い求めいたださありがとラございます。 

本機の機能を十分にご理解いたださ、より効果的にご活用いただくために、本 
機をご使用になる前に本書および!^ソ下のマニュアルをよくお読みになり、本機 
の機能をよく理解してか5お使いください。また、お読みになったあとち大切 
に保管してください。 

マニュアルの構成 

本製品には、下記のマニュアルが用意されています。 

• ユーザーマニュアル（基本操作編） 

本機のセットアップ方法を説明したマニュアルです。本機を使い始めるとさ 
にお読みください。 

♦ ユーザーマニュアル（機能詳細編）（本書） 

本機の操作方法が記載されたマニュアルです。 


マニュアル巧の表記について 

本製品のマニュアルで使用している記号-表示について説明します。マニュア 
ルをお読みになる前に、ひととおり目を通して、その意味を理解しておいてく 
ださい。 

(P. XX) 

参照ページを表します。カッコ内の数字は、書かれていることについての 
詳しい説明が記載されているページ数です。 

A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書 
かれています。ま全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守 
り < ださい。 


度] ヒント 

• すべてのマニュアルび、 PDF 形式の電子マニュアルとしてセットアップディ 
スクに収録されています。 

• Windows でご使用の場合、ユーヴーマニュアル（電子マニュアル）び、ソ 
フトウエアのインストールにより！; TF の場所に登録されます。 


Windows ア 
Windows 力 


度 Internet Explorer 
—州 ndows Defender 
匯 Windows DVD み一力一 
Windows RftX とスキでン 
Windows Live Messenger ダウン□—ド 
Windows Media Center 
图 Windows Media Player 
巧州 ndows Update 

ァドレス巧 
カレンダー 
た] Windows フブトギでラリー 
團 Windows ミーティングスぺース 
I Windows ムービーメーカー 
〇 Windows メール 
% 既をのプ□グラム 
Canon DR-150 
ク Canon DR-150 〜レプ 
み CaptureOnTouch 巧用說巧害 
披 DR-150 CaptureOnTouch 
这 ュ_ヴ—マニュァル 
♦ ユーテイ U テイ 

CapturePerfect 3.0 
Extras とアジプグレード 



/t\ ま意 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのあ 
る注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの 
注意事項をお守りください。 

〇 重要 

操作上必ず守っていたださたい重要事項や禁止事項が書かれています。機 
械の故障や損傷を防ぐために、必ずお読みください。 

度！ ヒント 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。必ずお読みくださ 

し、。 
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本書の構成 

本書は、次の内容で構成されています。 

■ 準備 

本機の特長、各部の名前と機能、セットアップ方法について説明しています。 

■ 原稿について 

取り扱ラことがでさる原稿の種類やセットのしかたを説明しています。 

■ スキヤンのしかた 

付属ソフトウエアを使用した原稿のスキヤンのしかたを説明しています。 
スキャン時のドライバの設定についてち説明します。 


■ メンテナンス 

スキャナーのお手入れ方法と消耗品の交換方法を説明しています。 

■ トラブルシューティング 

トラブルが起さたとさの対処方法について説明しています。 


■ 付録 

本機の仕様や、保証に関する情報が記載されています。 
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メンテナンス . 7已 
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本体の清掃 . 7已 

内部の清掃 . 7已 

読み取りガラスと□-ラー、分離パッドの清掃 . 7已 
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フィード□-ラーの交換 . 77 
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トラブル Q & A . 82 

ソフトウ王アの操作で困ったとさは . 84 

Q&A (役立つヒント集) . 85 

原稿び詰まった5 . 87 

ソフトウエアのアンインス I ル . 88 

付録 . 90 

仕様 . 90 

保証とアフターサービス . 91 

修理受付窓口 . 92 

サービス&サポート . 93 

索引 . 94 
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安をにお巧いいただ < ために 


本機をま全にお使いいただくため、似下の項目についての注意事項を必ずお読 
み < ださい。 


設置する場所について 

本機の性能は、設置されている環境によって影響を受けることがあります。設 
置する場所が、次の環境条件に合っていることを確認してください。 

♦ 本機の周りには操作、保守、換気のためのスペースを十分確保してください。 



本機の移動について 

• 本機を移動する場合は、本機を落とさないよラに必ず両手でしっかり持って 
ください。本機の質量は約1 .Ok 旨です。 

♦ 本機を移動する場合は、 USB ケーブルや AC アダプタ（別売り）を、必ず外 
しておいてください。ケーブル類を付けたまま持ち運ぶと、無理な力が加 
わってプラグやコネクタが損傷することがあります。 


AC アダプタ（別売り）について 

• AC アダプタ（別売り）を使用して本機を使用するとさは、 AC アダプタの取 
扱説明書をよくお読みください。 

• 指定された AC アダプタソ外は使用しないでください。また、 AC アダプタを 
他の製品に使用しないでください。 

• USB ケーブル1本の場合で、高速に動作させたい場合は、 AC アダプタをご 
購入ください。 

♦ 電源について不明な点があるとさは、お買い求めの販売店にお問い合わせ< 
ださい。 


♦ 本機前方に読み取った原稿を排紙するためのスペースを十分確保してくだ 
さい。 

♦ 直射曰光が当たる場所は避けてください。やむをえない場合は、厚いカーテ 
ンなどで日光をさえざってください。 

• ほこりの多い場所は避けてください。ほこりは本体内部に悪影響を及ぼすこ 
とがあります。 

♦水道の蛇□、湯沸器、加湿器など高温、多湿になる場所の近くや、アンモニ 
アガス、シンナーなどが発生する場所は避けてください。 

• 不安定な場所や、振動しやすい場所は避けてください。 

• 温度が急激に変化する場所は避けてください。本体内部で結露が発生する 
と、品質低下の原因になります。な下の環境下でお使いください。 

室温1已で〜32.已で 

湿度2已〇/〇 (RH) - 80% (RH) 

• スピーカーやテレビ、ラジオなど磁気が発生する機器の近くは避けてくだ 
さい。 
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曰常の取り扱いについて 

A 警告 

• アルコール、シンナーなどの引义性溶剤の近くには設置しないでください。 

• USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工 
しないでください。また、重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に巧げ 
ないで < ださい。 

♦ 濡れた手で USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルを抜さ差ししないで 
<ださい。 

• US 目ケーブルおよび給電用 US 目ケーブルを結んだり、束ねたりしないでく 
ださい。電源プラグは奥まで確実に差し込んでください。 

• 付属の USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブル外は使用しないでくだ 
さい。 

♦本機を分解したり、改造しないでください。 

♦ 本機の近くでは可燃性のスプレーを使用しないでください。 

♦ 清掃の際は電源を切り、 USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルを抜いて 
<ださい。 

♦本機の清掃には、水を含ませて固くしぼった巧を使用してください。アル 
コール、ベンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。 

♦ 異常音、発煙、発熱、異臭があったり、電源を入れてち機械が動かないなど 
の異常が発生した場合は、直ちに電源を切り、 US 目ケーブルおよび給電用 
US 目ケーブルを抜いてください。そして、お買い求めの販売店または担当 
サービスに ご連絡ください。 

♦本機を落としたり、ぶつけたりして、強いショックを与えないでください。 
万一、本機が破損した場合は、直ちに給紙トレイを閉じて電源を切り、 USB 
ケーブルおよび給電用 US 目ケーブルを抜いてください。そして、お買い求 
めの販売店または担当サービスにご連絡ください。 

♦本機を移動させる場合は、必ず給紙トレイを閉じて電源を切り、 US 目ケー 
ブルおよび給電用 USB ケーブルを抜いてください。 


/ f \ 注意 

♦ ぐらついた台の上や傾いたところなどの不安定な場所や、振動の多い場所に 
は設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることが 
あります。 

♦ 本機の上には、クリップ、ステイプルの針、ネックレスなどの金属物を置か 
ないでください。こぼれたり、中に入ると义災や感電の原因になることがあ 
ります。 万一、 これらが本機の中に入ってしまった場合は、直ちに給紙トレ 
イを閉じて電源を切り、 USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルを抜い 
て < ださい。そしてお買い求めの販売店または担当サービスにご連絡 < ださ 
い。 

♦ 湿気やほこりのをい場所には設置しないでください。义災や感電の原因にな 
ることがあります。 

♦本機の上には物を載せないでください。置いたちのが倒れたり、落下して、 
けがの原因になることがあります。 

♦ USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルを抜くとさは、必ずコネクタを 
持って抜いてください。 US 目ケーブルを引っ張ると、お線の露出、断線な 
どで、 US 目ケーブルが傷つさ、义災や感電の原因になることがあります。 

♦ いつでも USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルが抜けるように、 USB 
ケーブルおよび給電用 USB ケーブルの周りには物を置かないでください。 
非常時に USB ケーブルおよび給電用 USB ケーブルが抜けなくなります。 

♦ 本機の内部に、水や引义性溶剤（アルコール、シンナー、ベンジンなど）を 
こぼさないでください。义災や感電の原因になることがあります。 

♦長時間ご使用にな5ないとさは、安全のため、必ず US 目ケーブルおよび給 
電用 USB ケーブルを抜いてください。 

• 本機を操作するとさは、ゆったりとした服装を避け、装飾品など動作中の本 
機に弓Iっ掛かりそうなものを身につけないでください。本機に巻き込まれて 
けがの原因になることがあります。特にネクタイや長い髪などはご注意くだ 
さい。万一、巻さ込まれた場合は、直ちに電源を切って機械を停止してくだ 
さい。 

♦ 原稿をセットするとさや、詰まった紙を取り除くとさは、慎重に扱ってくだ 
さい。紙の端で手を切るなど、思わめけがをすることがあります。 


廃棄ずる場合について 

本機を廃棄するとさは、尼、ず法律およびその地域の条例に従って廃棄するか、 
お買い求めの販売店にご相談ください。 






特長 


本製品にはの特長があります。 

コンパクトサイズ 

給排紙トレイを閉じた状態で幅280 mm x 高さ40 mm x 奥行き9已 mm 
のコンパクトサイズです。 

バスパワー駆動 

電源がないところでも、 US 目ケーブル1本によるバスパワー駆動で、モノク 
□ 12枚/分り、 カラー 10枚/分 2 ^の速度でスキャンできます。 

Auto Start 機能 (Windows のみ） 

背面の Auto Start スイッチを 「ON」 にすると、スキャナーに内蔵されてい 
るソフトウIアに aptureOnTouch Lite」 を起動できます。ドライバがイン 
スI-ールされていない環境でも、コンピュータをスキャナーに接続するだけで 
スキャンが可能です。 

自動電源オン/オフ 

給紙トレイの開閉に連動して自動的に電源がオンまたはオフになります。 

フィーダー搭載 

標準的な厚さの原稿を20枚までセットし、連続または一枚ずつ給紙でさます。 

高速スキャン 

給電用 US 目ケーブルまたは AC アダプタ（別売り）の併用で、高速（モノク 
□1已枚/分1)、カラー10枚/分 3 ))にスキャンできます。 

CaptureOnTouch 同姻 

同捆のソフトウエア CaptureOnTouch をインスI -- ルすることで、通常のス 
キャンだけでなく、ジョブの登録による一連の手続さのスキャンまで、多彩な 
スキャン方法でスキャンでさます。 

カラー/グレースケールが応 

原稿を24ビットカラーや2已目階調グレースケールでスキャンでさます。 

両面スキャン 

片面または両面スキャンに対応しています。白紙のページのスキャン画像の保 
存をスキップする「白紙スキップ機能」を使用することで、原稿が片面か両面 
かを気にせずにスキヤンでさます。 


原稿サイズ自動巧知 

スキャンした原稿の用紙サイズを自動的に検知でさます。定形外のサイズの原 
稿でち周囲のを白を省いてスキャンでさます。 

斜行捕正 

原稿が斜めに給紙された場合でも、スキャン画像をまっすぐに補正でさます。 

文字強調モード 

背景が均一で、文字•背景がとちに薄い原稿を、文字が読みやすくなるよラに 
スキャンする「アドバンストテキストエン八ンスメントII」を備えています。 4 ) 

ド□ップアウトカラー 

原稿の特定の色（ホ、緑、青のいずれか）だけを読み取らないよラにでさます。 

プレスキャン 

原稿の最初のページだけをスキャンし、そのスキャン画像を確認して明るさと 
コントラストを調整してから残りの原稿をスキャンでさます。 

おまかせスキャン 

スキャナーのスタートボタンを押すと、自動的に CaptureOnTouch が起動 
し、給紙トレイの原稿を「おまかせスキャン」でスキャンします。 

フイーダーの原稿の自動巧知 

原稿を給紙トレイにセットすると、原稿を検知して自動的にスキャンを開始す 
る自動スタート機能を備えています。 


1) A4 サイズの原稿(片面)を200 dpi •グレースケールでスキャンした場合。 

2) A4 サイズの原稿（片面）を200 dpi • 24ビットカラーでスキャンした 
場合。 

3) A4 サイズの原稿（片前を200 dpi • 24ビットカラーでスキャンした 

+曰么 

硕 □ 〇 

4) 原稿によっては有効に機能しないことがあります。 


11 






各部のち茄と機能 

前面 



の電源ランプ 

本機の電源が入っているとさに、次のよラに本機の状態を示します。 


電源ランプの表示 

意味 

点灯 

スキャナーの電源が入っています。 

点滅 

スキャナーが次のいずれかの状態です。 

• 紙が詰まっている 

• 重送を検知してスキャンを停止している 

• 上部ユニットを開けている 

•その他、スキャナーのエラーが発生している 


©重要 

USB ケーブルを接続して給紙トレイを開くと、電源ランプびゆっくり点滅 
することびあります。点滅び終了して点なに変わってからスキャナーを使 
用して < ださい。 


回給紙トレイ 

原稿を給紙するためのトレイです。原稿をスキャンするとさに開さます。 

回原稿ガイド 

原稿がまっすぐに給紙されるようにするためのガイドです（左ちに1つず 
つあります)。原稿をセツトするとさに立てて、スキャンする原稿の両端に 
合わせます。 

团フィーダーカバー解除レバー 

お手入れ時に、このレノ（一を弓Iいてフィーダーカバーを開さます。 

回フィーダーカバー 

お手入れ時に開さます。 

固排紙 □ 

スキャンが終わった原稿が排紙されます。 

囚給紙補助プレート 

長い原稿をセツトする場合に、このプレートを開いて原稿を支えます。 
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かお寸法回 

m 


280 mm 



固給紙 □ 

スキャンする原稿を挿入します。 

回 スター トボタン 

給紙トレイにセツトされた原稿のスキヤンを開始するとさに押します。 


背面 


〇〇卜〇 000000000 


。。。卜。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。 

〇〇 10 00000 •一‘ Auto Start 位广 

:。ぉ记{ぷ 呼甲 

1 鐵® 。。靖 

。。。。。。 

aid 

日ふ 


田 USB コネクタ 

同捆されている（または Hi-Speed USB 2.0 に対応した） USB ケーブル 
を接続します。 


回 Auto Start スイツチ 

スキャナーの動作モードを切り替えます。 

回ケンジントンス□ツト 

キーチェーンなどを接続して盗難を防止します。 

团電源コネクタ 

付属の 給電 用 USB ケーブル、または別売りの AC アダプタを接続します。 

思 ヒント 

本機には電源スイッチはありません。詳細は ] 8ページを参照してください。 



ブ’〇^尸 
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セツトアップ 


動作環境 

本製品を快適にお使いいただくためには、次のシステム要件を推奨します。 

Windows 

パーソナルコンピュータ 

CPU : Intel Core 2 Duo 1 .8GHz IU± 

メモリ： IG 目！^ソ上 

J \- ドディスク： 1 G 目ソ上の空さ容量 

US 目インタフエース： Hi-Speed USB2.0 

モニタ： 解像度1024 X 768 (XGA) ソ上 

光学ドライブ： DVD の読み取りが可能なドライブ 

オペレーティングシステム 

• Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 な上 

• Microsoft Windows XP Service Pack 3 ULb 

• Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 な上 

• Microsoft Windows Vista Service Pack 2 な上 （32 ビット版/ 64 
ビット版） 

• Microsoft Windows 7 (32 ビット版/目4ビット版） 

その他 

上記のシステム環境で正常に動作する ISIS 互換アプリケーションソフトウエ 
アまたは TWAIN 互換アプリケーションソフトウエア。 


ソフトウェアのインストール 

同捆されているソフトウェアセットアップディスクから、スキャナーを使用す 
るために必要となる次のソフトウェアをインスI-ールします。 

• CaptureOnTouch 

本製品専用のスキャニングユーティ U ティです。 

• スキャナードライバ 
本製品のスキャナードライバです。 

バンドルソフトウェアについて 

ソフトウェアセットアップディスクには、必要に応じてインスI-ールでさる下 
記のソフトウェアが収録されています。 

• やさしく名刺ファイリングエントリー 
日本語 OCR 機能付さ名刺管理ソフトウェアです。 

• やさしく家計簿エントリー 
家計簿ソフトウェアです。 

• PaperPort® 

文書ファイリングソフトウェアです。 

• Evernote 

メモ管理ソフトウェアです。 

度] ヒント 

Evem 日 te しソ外のバンドルソフトウエアは Wind 日 ws 版のみの提供となります。 


Mac OS X 

オペレーティングシステム 
Mac OS X 10.4.1 1-10.6 


対応 Macintosh 

CPU : 

メモ u : 

八ードディスク： 
光学ドライブ： 


Core 2 Duo 2.4 GHz 上 
1GB 

IG 目！; Lb の空さ容量 

DVD の読み取りが可能なドライブ 
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Windows でのインストール 

〇 重要 

• ソフトウェアのインストールは、本機とコンピュータを接続する前に行って 
<ださい。 

• Administrator 権限のアカウントで□グオンしてください。 

• ほかのアプ U ケーシヨンをすべて終了させてからソフトウェアをインストー 
ルしてください。 

度! ヒント 

スキャナーに内蔵されている Capture 日 nTouch Lite のみを使用する場合は、 
ソフトウェアのインス I -ールは不要です。 

1 コンピュータの電源をオンにします。 

2 ソフトウェアセットアップディスクをコンピュータの DVD ドライブ 

にセットします。 

3 [おまかせインス!ル]をクリックします。 



度） ヒント 

アンインス I -ールしたソフトウエアを再インストールするとさは、「選ん 
でインストール」をク U ツクし、アンインストールしたソフトウェアを指 
定してください。 


[インス!ル]をクリックします。 


おまかせインストール 


マニュアル巧を 爸 



巧^ CaptureOnTouch 

助 ユーザーマニュアル(機能詳細編） 这 


ソフトウェアのインストールはスキヤナをコンビュータに接綻する前に行ってなごさい。 
「インストール」ポタンを巧すと上記のソフトウ: L アをすべてインストールします。 
ソフトウェア名にマウスを合わせると説明がま示されます。 



[次へ]をクリックします。 



r 使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は[はい]をクリック 
します。 


DR-150 セダトアップ 
巧用許迂巧巧 

ホの製品巧用み i 若努約を注意巧くわちみください。 


装巧の巧りのがみを該むには、 [Pate Down 巧一を巧してください。 


国 

の 


.巧鮮涵?92«»谋お。 

値 hrMSM 觀鷄菌聽證占 


害敵體競读 

星織離 が. 

觸競鄭韻雜辭を攫了されます。 


0 re はけで 111 け、规〇 I 






















































[次へ]をクリックします。 



ドライバのインス! -- ルび完了した5、院了]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 



1〇 r 使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は[はい]をクリック 

します。 

DR-150 CaptureOnTouch 
巧用許寬巧巧 

ホの梨品巧用み巧契約を’主意巧くわちみください。 

裂おの撒)の自粉を话むには、 [Page Down] キ-を巧してください。 



星織離 が. 


觸爵搭點を® 
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12 CaptureOnTouch のインストールが完了した5院了]をクリック 

します。 


Instal に hield Wizard の完了 

CaptureOnTouch のインストルが売了しましを。 


1 < 房る似 ■ t .第.?. ... iV キトンセル 



I <威姐 n はけり I j I wm I 


[次へ]をクリックします。 




16 















































































13 [次へ]をク u ックします。 



14 ユーザーマニュアルのインス!ルが完了した5 [完了]をクリック 

します。 



15 [終了]をクリックしてソフトウェアのインス!ルを終了します。 

Canon インストールが完了しました 

当社の製品をお選びいただき、を難ラございます。 



1 ロソフトウェアセツトアップディスクを DVD ドライブか5取り出します。 


バンドルソフトウェアのインス I ルについて 

バンドルソフトウェアをインストールする場合は、手順3で[選んでインス 
Iル]を選択することで、バンドルソフトウェアを選択してインス!ルで 
さます。 

度！ ヒント 

Evernote を選択した場合、インス I -ール中に Web ブラウヴび起動し、ソフ 
トウェアダウン□ー ド用の Web ページび表示されます。 Web ページの指示に 
従ってダウン□ー ドとインストールをしてください。 

なお、 Evemote のインストールには、インターネットに接続できる環境び必 
要です。 



























Mac OS X でのインス I ル 

〇 重要 

• ソフトウェアのインストールは、本機とコンピュータを接続する前に行って 
<ださい。 

• ほかのアプ U ケーシヨンをすべて終了させてからソフトウエアをインス I -一 
J レして < ださい。 


1 コンピュータの電源をオンにします。 

2 ソフトウエアセットアップディスクをコンピュータの DVD ドライブ 

にセツトします。 



4 [続ける]をクリックします。 

« 〇 。 ^ DR -150 M の^ストール ■ 

ようこそ DR-150M インス!ラへ 



[続ける]をクリックします。 



C プリント... ） C 巧を...つ C 巧る I 〔 がける J 


「使用許諾契約」を読み、同意いただける場合は[続ける]をクリッ 
クします。 



[同意する]をクリックします。 


このソフトウェアのインストールを巧けるには、ソフトウェア«用肝 K 巧 
約のま件に同*するか要がち0ます。 


インス!ルを巧けるには、"同意する"をクリックしてください。インス 
卜ールをキャンセルしてインストーラをお了する巧合は、"同麻しない—をク 
リックしてください* 

( 使用 Ag 巧のを R む ） ( 巧度しない J ( 同寒する ) j 
























































8 [インス!ール]をクリックします。 



9 管理者権限を持つユーザー名とパスワードを入力してか5、 [0 K ] を 

クリックします。 


へ "インストーラ"にを更モ»可ずるには、バスワードを 

4 > 入力してください。 

を巧 ： I _ ] 

バスワード： 

► 持巧な1)1« 

③ (キャンセル If OK 

10 ィンス I ルが完了した5、[閉じる]をクリックします。 



バンドルソフトウェアのインス I ルについて 

バンドルソフトウェアをインス!ルする場合は、手順3で [DR-1 已 OM 
Installer] を選択する代わりにソフトウェアが収録されたフォルダを開くこと 
で、バンドルソフトウェアを選択してインストールでさます。 

度！ ヒント 

• Evemote を選択した場合、インストール中に Web ブラウヴび起動し、ソフ 
トウェアダウン□ー ド用の Web ページび表示されます。 Web ページの指示 
に従ってダウン□ー ドとインストールをしてください。 

なお、 Evemote のインス!ルには、インターネットに接続できる環境び 
必要です。 

• Mac OS X ] Oi 4. x ( Tiger ) の場合、 Evemote のインストールはできません。 


































コンピュータとの接続 


スキャナーをコンピュータに接続するには、同捆の USB ケーブルを使用しま 
す。このとき、スキャナーの使用方法に応じて、背面の Auto Start スイッチ 
を切り替える必要があります。 


Auto Start スイツチについて 

スキャナーの背面には、スキャナーをストレージデバイスとして動作させるか 
どうかを切り替えるための Auto S ねけスイッチがあります。 



Auto Start スイッチの位置によって、スキャナーは次のように動作します。 


スイッチの位置 

スキャナーの動作 

ON 

本機がストレージデノ（イスとしてコンピュータに認識さ 
れます。スキャナーに内蔵されているソフトウェア 
CaptureOnTouch Lite を起動して、スキャナードライ 
バをインス1-ールしていないコンピュータでちスキャン 
がでさます。 （Windows のみ。また、スキャナ本体にス 
キャン画像などのデータを保存することはでさません。） 

OFF 

本機がスキャナーデバイスとしてコンピュータに認識 
されます。スキャナードライバがインス1-ールされてい 
るコンピュータに接続して、同捆の CaptureOnTouch 
などのアプリケーションを使用してスキャンでさます。 


コンピュータとの接続 

同捆の USB ケーブルで、次のよラにスキャナーをコンピュータに接続します。 



©重要 

• スキャン中など、スキャナーとコンピュータの間でデータを転送していると 
きに、 USB ケーブルを抜かないよラにミ主意してください。 

• スキャナーとの接続に使用するコンピュータの USB コネクタには、己00 
mA の電源び供給されている必要びあります。 

USB 八ブの使用について 

本機は、バスパワータイプの US 目八ブを介してコンピュータに接続して使用 
することはでさません。セルフパワータイプの USB 八ブは使用でさますが、 
動作を保証するものではありません。 


〇 重要 

• Auto S ねけスイッチの切り替えは、コンピュータに接続する前に行ってくだ 
さい。コンピュータに接続した後で Auto Start スイッチを切り替えると正 
常に動作しないことびあります。 

• Auto Start スイッチを 「 ON 」 にして使用する場合、スキャナーを〕ンピュー 
夕に接続する前にコンピュータを起動しておく必要びあります。 起動してい 
ないコンピュータにスキャナーを接続し、スキャナーの給紙トレイを開いて 
電源を入れたが態では、コンピュータび起動でさないことびあります。 
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電源について 
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電源を切る 

1給紙補助ガイドを収納し、原稿ガイドを倒します。 



©重要 

原稿ガイドを開いたまま給紙トレイを閉じないでください。本体に傷び付 
いたり、故障の原因となります。 


2給紙トレイを閉じます。 



3給紙トレイの手前の部分(前カバー）を押して給紙トレイを閉じます。 



〇 重要 

• スキャナーを使用しないとをは、スキャナーの給紙トレイを閉じるか 、 USB 
ケーブルを抜いてください。 

• 運搬時は前カバーを開けないでください。給紙トレイび開さ落下の原因とな 
ります。 
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補助電源を使用ずる 

本機はバスパワー駆動により1本の USB ケーブルでのスキヤンがでさます 
が、同捆の給電用 US 目ケーブルまたは AC アダプタ（別売り）を使用するこ 
とにより、より高速にスキヤンでさます。 

給電用 US 目ケーブルまたは AC アダプタ（別売り）は、背面の電源コネクタ 
に接続して使用します。 


給電用 USB ケーブル 



- S - S - 1 


信が離 W -屆)| 1 

个 


圏今 


コンピュータの USB 
コネクタへ 


AC アダプタ（別売り） 



コンセントへ 
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原稿について 


スキヤンでをる原稿の種類 



本機は、下記の条件を満たす原稿をスキャンでさます。 

用紙の種類：普通紙 

幅： 已 0.8 — 216 mm 
長さ： 70 〜 3 已 6 mm 

紙 厚 ：已 2〜128呂 / m 2 (0.0 巨 〜 0. 1 已 mm ) 

〇 重要 

読み取る原稿には一定の基準があります。次の項目をよくお読みください。 

• 複数枚のサイズび異なる原稿を一度に読み取るとさは、原稿びフィード□一 
ラーの全幅にかかるよラにセットしてください。 

• 297 mm ( A 4 サイズ）を超える原稿は、 ] 枚給紙を推奨します。 

•インクび乾いていない原稿は、□ーラーや読み取りガラスをミちし、画像にす 
じび入る原因になったり、他の原稿をミちす原因になります。必ず乾かしてか 
ら読み取りを行ってください。 

•鉛筆などで書かれた原稿は、□ーラーや読み取りガラスを巧し、画像にすじ 
び入る原因になったり、他の原稿をミちす原因になります。このよラな原稿を 
読み取ったあとは、スキャナーの内部を清掃してください。 

• 薄い紙の両面原稿を読み取る場合、読み取ったとさに裏写りすることびあり 
ます。あらかじめアプ U ケーシヨンソフトウエアで読み取る明るさを調整し 
てから実行してください。 

• 薄い紙は、]枚給紙を推奨します。 

• 次のよラな原稿を読み取ろラとすると、紙詰まりや故障の原因になりますの 
でごを意ください。このような原稿を読み込むとさは、複写機でコピーして 
から読み取ってください。 


曰 

曰 

旦 

〇 


しわや折り目び入って 
いる。 

カール（巻さ付け）び 
ある。 


破れている。 

クリップやステイプル 
の針び付いている。 


回 

□ 

曰 

□ 


カーボン紙。 


表面びコーテイングされている。 


半透明の薄紙など極端に薄い。 

バインダの穴び空いている原稿 
(直径の穴び2、3、4 
つの場合を除 <) 
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原稿のセツトのしかた 
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原稿をセツトします。 

• 原稿をよくさばいてからセツ ト してくださし、。 



• 原稿の裏面を手前にし、上端から給紙口に挿入してください。 

• 原稿ガイドを、セツ ト した原稿の両端に合わせてください。 

• 一度にセツ ト でさる原稿の枚数は、一般的な普通紙で 20 枚までです。原 
稿ガイドの積載制限マーク （ Z ) を超えないようにしてください。 
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〇 重要 

• 複数枚の原稿をセツトするとさは、先端を少し斜めにずらしてくださ 
い。 



• 原稿び反っているときは、まっすぐに直してからセットしてください。 

• スキャンされた原稿び前から排出されます。スキャナーの手前に物を置 
かないよラにして < ださい。 



• 重送び起こる場合は、一度にセットする原稿の枚数を減らしてスキャン 
し直してください。 

•紙の質によっては、給紙時に異音び発生することびありますび、故障で 
はありません。 
















^ 回本巧のストトポわがわまかせスキサシ」にまの当てる(沒 


スキャナードライバ （ DR-1 己 0 Driver) 

本機のスキャナードライバです。 IS に互換アプリケーションおよび TWAIN 互換アプリケーションでスキャンの操作をするとさに、必要に応じて呼び出してスキャ 
ン条件を設定します。詳しくは 「スキャナードライバの設定」 （47 ページ） を参照してください。 

〇 重要 

• スキャナードライバは、すべてのににまたは TWAIN 互換アプ U ケーションでの動作を保証するをのではありません。 

• Capture 日 nT 日 uch Lite は、 Windows でのみ使用できます 。 Mac 0 S X では使用できません。 

度! ヒント 

CaptureOnTouch とスキャナードライバは、ソフトウェアセットアップディスクからインス! -- ルする必要びあります。インス! -- ル方法の詳細は 「ソフトウェ 
アのインストール」 （14 ページ） を参照してください。 


本機には、下記のソフトウェアが付属しています。 


CaptureOnTouch Lite 

本機に内蔵されているスキャニングアプリケーションです。ソフトウエアをイ 
ンス I -ールすることなくスキャンを開始でき、スキャナーを特定のコンピュー 
夕に限定せず共有して使用でさます。 

スキャンした画像は、スキャナーを接続したコンピュータの任意の場所に保存 
でさます。 


CaptureOnl ouch 

本機専用のスキャニングアプリケーションです。スキャン画像を印刷やメール 
添付などさまざまな方法で出力したり、スキャン条件や出力の設定を「ジョブ」 
として登録でさます。 


ちイ imageFORMULA DR-150 CaptureOnTouch 





おまかせスキ古ン ヴづ适巧スキ々ン 

お imageFORMULA 


、ツ imageFORMULA DR-150 CaptureOnTouch 

1。|1 回 暫 



スキヤンのしかた （ Windows ) 


付属ソフトウェアについて 
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CaptureOnTouch Lite でスキヤンずる 【 Windows のみ ) 


CaptureOnTouch Lite は、スキャナーに内蔵されている簡易スキャニングア 
プリケーシヨンです。スキャナードライバがインス I -ールされていないコン 
ピュータでも動作します。 



画面の指示に従って、簡単な操作で原稿をスキャンし、任意のファイル形式で 
スキヤン画像を保存でさます。 


スキャンの手順 

1 スキャナーの背面の Auto Sta けスイッチを rON 」 の位置にしてか 

5、スキャナーをコンピュータに接続します。 



USB ケーブル 

必要に応じて、給電用 USB ケーブルを接続してください。 


2 給紙トレイを開いてスキャナーの電源を入れ、原稿をセットします。 

詳細は 「原稿のセットのしかた」 （2 已ページ） を参照してください。 

給紙トレイを開くと、スキャナーの電源ランプが点灯し、[自動再生]画 
面が表示されます。 

〇 重要 

• CaptureOnTouch Lite でスキャンするときは、ファイルの保存び終わ 
るまで給紙トレイを閉じないでください。 

• Windows XP および Windows 2000をお使いの場合 、 Auto Start ス 
イッチを 「 ON 」 の位置にセットしてスキャナーをコンピュータに接続 
すると、スキャナーの電源を入れたとさにコンピュータの再起動を求め 
るメッセージび表示されることびあります。[いいえ]をク U ックして 
そのまま使用を続けてを問題ありません。 

3 に aptureOnTouch Lite ] をクリックします。 


^有田巧生 


白面 图 


ONTOUCHLTTE (F:) 


が 

巧ソフトウエアとグームに巧してはちに巧の曲巧を巧ラ： 

1 占 直 CaptureOnTouch Lite j 1 

I Canon Electronics Inc にか発巧 J I 

^JOL V ノべノ ン 。 / - 

k 迎鄉嚴禹ィル線モ 

コント□-ルパネルで巨動巧牛の四:すを巧京 .V ずす 


CaptureOnTouch Lite が起動し、メイン画面が表示されます。 

度！ ヒント 

•お使いの環境によっては[自動再生]画面び表示されないことびありま 
す。 Windows エクスプ □- ラなどで 「0 NT 日 UCHUTE 」 と表示され 
ているドライブを開き、 回 （0 NT 0 UCH . exe ) を直接ダブルク U ックし 
て起動してください。 

なお、日 S によってはドライブ名 「0 NT 日 UCHUTE 」 び表示されない 
ことびあります。 回 （0 NT 0 UCH . exe ) びを在するドライブを開いて直 
接起動してください。 

• [自動再生]画面にに aptureOnTouch Lite ] び表示されないことび 
あります。この場合は[フォルダを開いてファイルを表示]をクリック 
してフオルダを開き、 回 （日 NT 0 UCH . exe ) をダブルク U ックしてくだ 
さい。 
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4 スキャン条件を設定します。 

[スキヤナの設定]をクリックし、表示されるダイア□グボックスでスキヤ 
ン条件を設定します。 




[カラーモード] 

原稿をスキャンするモード（カラー、グレースケール、白黒二値）を指定 
します。原稿がカラーか白黒かを自動的に検知してスキャンするときは 
r カラー白黒検知」を指定します。 


[用紙サイズ] 

原稿の用紙サイズを指定します。 


[解像度] 

スキャンの解像度を指定します。 


[読み取り面] 

片面または両面のどち5でスキヤンするかを指定します。[白紙をスキツ 
プする]を指定したとさは、原稿中の白紙のページを飛ばしてスキャンし 
ます。 


[斜巧補正] 

スキヤン画像の傾さを検知してまつすぐに補正します。 

[文字向さ検知] 

スキヤン画像上の文字の向さを認識し、文字が正しい向さになるよラに画 
像を回転して保存します。 

[明るさを調整しまず] 

スキャン画像の明るさを調整します。 


[コントラストを調整しまず] 

スキャン画像のコントラストを調整します。 


[初期個 

すべての設定を初期値に戻します。 
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設定が終わったら [0 K ] をクリックしてダイア□グボックスを閉じます。 

度] ヒント 

複数の原稿を分割してスキャンするとさは、メイン画面の[継続スキャン 
を有効にする]チェックボックスをオンにしてください。 

〇 重要 

コンピュータのメモ U を大量に使用する条件でスキャンを行った場合、メ 
モリ不足によりスキャンびでさなくなる場合びあります。スキャン中にメ 
モリ不足などのメッセージび表示されたとをは、アプリケーションを終了 
させ、スキャン条件を変更してからスキャンをやり直してください。 

5 [スタート]をクリックします。 

またはスキャナーのスタートボタンを押します。 



原稿のスキャンが開始します。 

すべての原稿のスキャンが終わると、出力設定画面が表示されます。 




































度！ ヒント 

[継続スキヤンを有効にする]チェックボックスをオンにしてスキヤンし 
たとさは、すべての原稿のスキャンび終わったとさに、継続確認画面び表 
示されます。 



次の原稿をセットしてから[続けてスキャンする]をクリックすると、原 
稿のスキャンが開始します。 

原稿をすべてスキャンし終わったとさは、[次のステップに進む]をクリッ 
クして < ださい。 

6保存するスキャン画像のファイル名を設定します。 



[ファイル名]には、保存されるスキャン画像のファイル名が表示されま 
す。次のどちらかの方法でファイル名を変更でさます。 

• [ファイル名の設定を使う]チェックボックスをオフにすると、ファイ 
ル名の欄が空欄になり任意のファイル名を入力して指定でさます。 

• [ファイル名の設定]をクリックすると、ファイル名のつけ方を指定で 
さます。 



7保存するスキャン画像のファイルお式を設定します。 



ファイル形式をリストボックスで選択でさます。 

目 MP な外のファイル形式を選択したとさは、[詳細設定]をクリックし 
て、より詳細な設定ができます。詳細設定の内容は、ファイル形式ごとに 
次のよラになります。 


























































































• PDF 



[マルチ PDF 設定]で、スキャン画像をマルチページ（全ページを1つ 
のファイルにする）とシングルぺージ（指定したぺージ数ごとに1つの 
ファイルにする）のどち5で保存するかを指定します。 

また、[圧縮モード]で、 PDF ファイルの圧縮モード（「標準」または 
r 高圧縮」）を指定します。[圧縮率]をクリックし、表示されるダイア 
□グボックスで圧縮率を指定でさます。 


• TIFF 



[マルチ TIFF 設定]で、スキャン画像をマルチページ（全ページを1つ 
のファイルにする）とシングルページ（指定したページ数ごとに1つの 
ファイルにする）のどちらで保存するかを指定します。 

• JPEG 



JPEG 画像の圧縮率を指定でさます。 


スキャン画像を保をする場所を設定します。 



[ピクチャフオルダに保存する]チェックボックスをオンにしたとさは、コ 
ンピュータの[ピクチャ]フオルダにスキャン画像が保存されます。 
任意の場所を指定するとさは、[ピクチャフオルダに保存する]チェック 
ボックスをオフにしてから、[参照]ボタンをクリックし、表示されるダ 
イア□グボックスでスキャン画像の保存場所を指定でさます。 


[保存]をクリックします。 



スキャン画像が保存されます。 

















































































スキヤンが終わつたとをは 

スキャン画像を保存した後は、次のことがでさます。 



•他の原稿をスキャンするときは、[メイン画面に戻る]をクリックします。 

• [保存先のフオルダを開く]をクリックすると、保存したスキャン画像が保存 
されたフオルダが開さます。 


環境設定 

メイン画面の[環境設定]をクリックすると、[メンテナンス]ダイア□グボッ 
クスが表示されます。 




このダイア□グボックスでは、スキャナーの使用状況を確認でさます。 

[卜ータルスキャン枚数] 

スキャナーでスキャンしたページの総数が表示されます。 

[使用中の□—ラーカウント] 

現在までのスキャン枚数が表示されます。□ーラーの交換時 （一 P .77) には、 
[リセット]をクリックして回転数をリセットします。 

[使用中のパッドカウント] 

現在までのスキャン枚数が表示されます。分離パッドの交換時 （一 P .79) に 
は、[リセット]をクリックして使用回数をリセットします。 







































CaptureOnTouch Lite を終了する 

CaptureOnTouch Lite を終了するときは、次の手順で操作します。 
1 [ X ](閉じるボタン）をクリックします。 



CaptureOnTouch Lite が閉じます。 
2 給紙トレイを閉じます。 



スキヤナーの電源がオフになり、電源ランプが消灯します。 

3 USB ケーブルをスキヤナーとコンピュータか5巧きます。 
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CaptureOnTouch には、目のや用途に応じて使い分けることび可能な複数の 
スキャン方法が用意されています。 


スキャン条件から出力方法までを1つのジョブに登録し、目的に合ったジョブ 
を選択することで原稿をスキヤンする方法です。ミ夫まつた手順でスキヤンを繰 
り返す場合に便利です。 



CaptureOnTouch は、画面の指示に従って簡単な操作で原稿をスキャンでき 
るスキャニングアプ U ケーシヨンです。 


おまかせスキヤン 


原稿をスキャンしてから、出力方法を選択して必要な設定をするスキャン方法 
です。画面の指示に従って手軽に原稿をスキャンでさます。 

ジョブ選択スキャン 



ファイル保を 
指定したフォルダに保存 


メール 添付 

電モメールソフトを起動して 
新規メールに添付 



巧刷 

J 旨定したプ U ンタで印刷 


アプ U ケーシヨン起動 
スキヤンした画像ファイルを指定 
したアプ U ケーシヨンで開< 


CaptureOnTouch でスキヤンずる 
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スタートボタンでスキャン 

スキャナーのスタートボタンにはあらかじめ「おまかせスキャン」が割0当て 
5れており、原稿をセットしてスタートボタンを押すとスキヤンが開始します。 


スタートボタン 



スキャナーをコンピュータに接続ずる 

CaptureOnTouch でスキャンするときは、スキャナーの背面の Auto Start 
スイッチを 「OFF」 の位置にしてから、 USB ケーブルでスキヤナーをコン 
ピュータに接続します。 



必要に応じて、給電用 USB ケーブルを接続してちかまいません。 


CaptureOnTouch を起動ずる 

CaptureOnTouch を起動するときは、次のように操作します。 

コンピユータを起動すると、 CaptureOnTouch がシステムに常駐し、タスク 
パ'-に CaptureOnTouch のアイコンが表示されます（デフォルト）。アイコ 
ンの表示は、スキヤナーの電源の状態に応じて次のよラに異なります。 



アイコン 

意味 

圆 

電源オフ（給紙トレイが閉じている） 

m 

電源オン（給紙トレイが開いている） 


CaptureOnTouch を起動するときは、次のように操作します。 

1 給紙トレイを開をます。 

詳細は 2已 ページを 参照してください。 

2タスクバーの回 CaptureOnTouch アイコン）をクリックし、表示 

されるメニューのに aptureOnTouch を起動する]をクリックする 


团 スキでン括まを Evemote へをる（手書きメモ） 

田 スキでン括果を EvemoteASI る （ ドキュメント） 

W - カラ- PDF フアイ>1/«存 

0カラー PDF メ ーJ レ巧が 

W - カラ- PDF フアイ存 


® おまかせスキ V ン【り 


山たサ , fr\\ 




-- -…—ぃ 


, 終了が） 



CaptureOnTouch が起動し、メイン画面が表示されます。 

度！ ヒント 

•スタートメニューから起動することをでさます。[スタート]-[すべてのプ 
□グラム]- [Can 曰 n DR-1 己 0]- に aptureOnTouch] の順にクリック 
して < ださい)。 

• Windows への □グオン時に CaptureOnTouch の アイコンをタスクバーに 
表示しないように設定を変更できます。詳しくは 「環境設定」 (45 ぺージ） 
を参照してください。 




































































スキヤン条件の設定 

スキャン方法や原稿のサイズなど、さまざまなスキャン条件を設定します。ス 
キャン条件の項目は、「おまかせスキャン」と「ジョブ選択スキャン」とで共 
通です。 

r おまかせスキヤン」の場合 



r おまかせスキャン」ではスキャン開始前にスキャナー設定をします。 
r ジョブ選択 スキャン」の 場合 



r ジョブ選択スキヤン」では、ジョブごとにスキャナー設定をします。 


度！ ヒント 

スキャン条件の設定には、[スキャナの設定]ダイア□グボックス（または[ス 
キャナの設定]タブ）で設定する基本項目と、詳細設定ダイア□グボックスで 
設定する設定項目びあり、基本項目し:^外の設定は詳細設定ダイア□グボックス 
の設定び適用されます。 


基本的なスキャン条件の設定内容 

[スキャナの設定]ダイア□グボックスには、基本的なスキャン条件を設定す 
るための次の項目があります。 

カラーモード 

原稿をスキャンするモードを、次の中から選択します。 

カラー白黒検知原稿がカラーか白黒かを検知してスキャンします。 

24 ビットカラー 原稿を カラーで スキャンします。 

グレースケール 原稿をグレースケールでスキャンします。 

白黒 原稿を白黒二値でスキヤンします。 


用紙サイズ 

原稿の用紙サイズを指定します。 

[自動サイズ検知]を指定したとさは、スキャンした原稿の用紙サイズを検知 
し、検知したサイズで画像を保存します。 


用紙の向き 

原稿をスキャナーに挿入する向さと同じ向さ（縦向さまたは横向さ）を指定し 
ます。 

この項目は、横向さでスキャナーにセットでさる用紙サイズを[用紙サイズ] 
で指定している場合にのみ設定でさます。 

解像度 

スキャンの解像度を指定します。 


読み取り面 

原稿を片面のみスキャンするか、両面をスキャンするかを指定します。 

[白紙をスキップする]を指定したとさは、原稿中に白紙があった場合にその 
ページを飛ばしてスキャンします。白紙スキップの闘値は、ドライバの設定が 
適用されます。 

斜行補正 

傾いた原稿をスキャンしたとさに、スキャンした画像の傾さを検知してまっす 
ぐに補正します。 





































文:字向さ検知 

読み取った画像の中にある文字の向さを認識し、文字の向さが正常になるよラ 
に画像の向さを回転します。 


詳細設定ダイア □ グボックスを使う 

上記の基本項目!;!外の詳細なスキャン条件の設定を、詳細設定ダイア□グボッ 
クスを開いて行います。詳細設定ダイア□グボックスを開くには、[詳細設定 
ダイア□グボックスを使ラ]チェックボックスをオンにしてから、[開く]ボ 
タンをクリックします。 



設定項目の詳細は、スキャナードライバの詳細設定ダイア□グボックスのヘル 
プを参照してください。 

度] ヒント 

スキャナードライバの詳細設定ダイア□グボックスには、[スキャナの設定]ダ 
イア □ グボックスの基本項目と同じ設定項目びあり、それぞれの設定内容は独 
立して保持されます。スキャン時にどちらの設定び適用されるかは、[詳細設 
定ダイア□グボックスを使ラ]チェックボックスの設定によって次のよラに異 
なります。 


[詳細設定ダイア□グボッ 
クスを使う]の設定 

基本項目 

基本項目 1U 外 


[スキヤナの設定]ダ 

スキャナードライバ 

オフ 

イア□グボックスの 

の詳細設定ダイア □ 


ミ凡み 

欧疋 

グボックスの設定 

オン 

スキャナードライバの詳細設定ダイア□グ 
ボックスの設定 


〇 重要 

コンピュータのメモ U を大量に消費する条件でスキャンを行った場合、メモリ 
不足によりスキャンびでさなくなる場合びあります。スキャン中にメモ U 不足 
などのメッセージび表示されたときは、アプ U ケーシヨンを終了させ、スキヤ 
ン条件を変更してからスキヤンをやり直してください。 


出力方法の設定 

CaptureOnTouch には、スキャン画像を処理するための4つの出力方法が用 
意されています。 

出力方法の指定は、「おまかせスキャン」と「ジョブ選択スキャン」とで共通 
です。 


r おまかせスキャン」の場合 

r おまかせスキャン」では、スキャン後に表示される[出力方法]画面で出力 
方法を選択してから、それぞれの出力方法を指定します。 

r ジョブ選択スキャン」の場ち 

r ジョブ選択スキャン」では、ジョブごとに出力方法を指定します。 


出力方法によって、出力に関する設定項目が異なります。 


ファイル保巧 



スキヤンした画像を、指定したフオルダに 
保存します。この出力方法を指定したとさ 
は、保存する画像ファイルの設定をします。 









































































メールに添付 



スキヤンした画像を、電子メールソフト 
ウェアの新規作成メールに添付します。こ 
の出力方法を指定したとさは、メールに添 
付する画像ファイルの設定をします。 

この機能を使用するには、 Windows メール、 
Outlook Express など、 MAPI (Microsoft 
Messaging Application Pro 呂 ramming 
Interface) に対応した電子メールアプリ 
ケーシヨンを、オペレーテイングシステムの 
既定のプ□グラムとして指定しておく必要 
があります。 


[ 巩シタ进ぉの I 

[■■ ブロパテイ巧~~ ] 


パージレイアウ t 

障巧を脈サ 


サイズに合わせ刑刷 


スキヤンした画像を、指定したプリンタで 
印刷します。この出力方法を指定したとさ 
は、印刷するプリンタを指定します。 


アプリケーション起動 


化力設定 1が陆*■触を [ ボか/割巧け (_ 


超巧アプリケーション: 



巧巧巧所 

图ビウチャフォルタに側巧るの 



スキヤンした画像ファイルを指定したフォ 
ルダに保存し、指定したアプリケーション 
で開さます。この出力方法を指定したとさ 
は、[参照]ボタンをクリックして、画像 
ファイルを開くことがでさるアプリケー 
ションの実行ファイル (*.exe) を指定しま 
す。また、保存する画像ファイルの設定ち 
します。 


PaperPort をお使いの方へ 

•本製品に付属の PaperPort は、 [Documents] フオルダをデフオルト 
フォルダとしています。そのため、 PaperPort に 画像ファイルを送る場 
合の保存先フォルダは documents] (または [Documents] の中の 
フォルダ）を指定してください。その他のフォルダを指定した場合、エ 
ラーになる 場合があります。 

• [Documents] 外のフォルダを指定する場合は、あらかじめ 
PaperPo けの r フォルダマネージャ」を使って指定するフォルダを登録 
することにより documents] な外のフォルダを指定できるようにな 
ります。 

• Windows Vista の場合、ドキュメントフオルダとピクチャフオルダが 
同じフォルタ'階層にあります。そのため保存先にピクチャフォルダを指 
定するときは、 PaperPort の「フォルダマネージャ」を使ってピクチャ 
フォルダを登録してください。 













































おまかせスキヤン 

操作の流れ 

原稿をスキャン 


出力方法を選択 


_出力設定_ 

▼ 

スキャン画像出力 


1原稿をスキャナーにセットします。 に已ぺージ) 

2 [おまかせスキヤン]タブをクリックします。 



r おまかせスキヤン」のメイン画面が表示されます。 
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[スキヤナの設定]をクリックして[スキヤナの設定]ダイア□グボッ 
クスを表示させ、スキャナー設定をします。 



スキャナー設定の項目についてはヘルプを参照してください。 

設定が終わった5、に K] ボタンをクリックして[スキャナの設定]ダイ 
ア□グボックスを閉じます。 

思 ヒント 

すべての原稿び一度にフィーダーにセッ ト でさない場合などは、[継続ス 
キャンを有効にする]チェックボックスをオンにすることで、原稿をいく 
つかに分割してスキヤンでさます（この場合でを]つのファイルにスキヤ 
ン画像び保をされます)。 


[スタート]ボタンをクリックします。 



原稿がスキャンされます。スキャン中は、スキャンが終わったページ数と、 
スキャナー設定の内容が表示されます。 













































































スキャンが終わると、メインウィンドウが「出力方法」画面に切り替わり 
ます。 

思 ヒント 

[継続スキャンを有効にする]チェックボックスをオンにしてスキャンし 
たとさは、すべての原稿のスキャンび終わったとさに、継続確認画面び表 
示されます。 



次の原稿をセットしてから[続けてスキャンする]をクリックすると、原 
稿のスキャンが開始します。 

原稿をすべてスキヤンし終わったとさは、[次のステップに進む]をクリツ 
クして < ださい。 


出力方法を指定します。 



出力に関する設定をしてか5、出カボタンをクリックしてスキャン画 
像を出力します。 



出カボタン 


選択した出力方法ごとに出カボタンの名前が異なります。たとえば、出力 
方法に[フォルダに保存する]を指定したとさの出カボタンは[保存]ボ 
タンになります。 

出力が終わると、完了画面が表示されます。これでおまかせスキャンは完 
了です。 







































































































度！ ヒント 

• [メイン画面に戻る]をク U ックすると、おまかせスキヤンのメイン画 
面に戻ります。 

• 出力方法に[フオルダに保をする]を指定したとさは、[保を先のフオ 
ルダを開く]をク U ックすることで、画像ファイルび保をされたフオル 
ダを開 < ことびでさます。 

スタートボタンでおまかせスキヤンを開始ずる 

デフオルトでは、スキヤナーのスタートボタンにおまかせスキヤンが割り当て 
5れています。 


スタートボタン 



原稿をスキャナーにセツトしてからスタートボタンを押すと、 CaptureOnTouch 
が起動し、おまかせスキャンが開始します。原稿のスキャンが終わると、出力 
方法選択画面が表示されます。あとは 40 ページの 手順已降と同じ操作で、 
スキャン画像を出力でさます。 


ジョブ選択スキヤン 

操作の流れ 

ジョブを登録 

▼ 

_ジョブを選択 

▼ 

原稿をスキャン 

▼ 

スキャン画像出力 


ジョブの登録と編集 

CaptureOnTouch には、ジョブ選択スキャンで使用するジョブを10個まで 
登録でさます。 


1[ジョブ選択スキヤン]タブをクリックします。 



r ジョブ選択スキヤン」のメイン画面が表示されます。 

























を图初婉スタ-トポわがわまかせスキサシ」にきの当てな。 バ巧巧 i まち(な…,? 〜レブ地 — j 

[ジョブの編集]ダイア□グボックスが表示されます。 

3 ジョブを設定します。 

①ジョブの一覧で、未設定のジョブ番号を選択します。登録されている 
ジョブを選択すると、タイトルバーの表示が[ジョブの編集]になり、 
登録済みのジョブの内容を変更でさます。 

⑤ジョブの名前を入力します。 

⑤ジョブの出力方法を指定します。 

④ジョブを設定します。 



ジョブの設定は、次の 3 つのタブで行います。 


2 [新規/編集]ボタンをクリックします。 
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[出力設定]タブ 

出力方法に関する設定をします。表示される設定項目は[出力方法]の指 
定に応じて切り替わります。 



巧巧場所： 

图ビクチサフオルタにななするの 


I き昭(が.. 


[スキャナの設定]タブ 
スキャナー設定をします。 


曲力設定]スキャナの設ミ目 

カラーモード(曲： 


醉ぉ-白まがか 


@游向き(ぶ 
おな度城： 


[200 dpi 


图料巧補正涵像のがきを自れでお正します)(邮 
因文宇向きな对(文宇の向きに合わせて画巧を回おします)の 


因詳細設定タイア□ヴポックスをほうの） 
m この設ミで-スキャぶれます。 



















































































[ボタン割付け]タブ 

スキャナーのジョブボタンをジョブに割り当てる設定をします。メイン画 
面で[スタートボタンを「おまかせスキャン」に割り当てる]をオンにし 
ている場合、スタートボタンへの割り当ては無効になります。 

I ポタン割巧け I 

割り巧けたいボタンを进巧してください 

。® 

み 割巧けねし脚 


4 [0 K ] ボタンをクリックします。 



設定した内容でジョブが登録され、ジョブリストに表示されます。登録済 
みのジョブの設定内容を確認したり変更するとさは、[ジョブー覧/編集] 
ボタンをクリックします。 


ジヨブを選択してスキャンする 

1原稿をスキャナーにセットします。 に已ぺージ) 

2 [ジョブ選択スキヤン]タブをクリックします。 



「ジョブ選択スキヤン」のメイン画面が表示されます。 

3 [ジョブリスト]で、ジョブを選択します。 
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[スタート]ボタンをクリックします。 



原稿がスキャンされます。スキャン中は、スキャンが終わったページ数と、 
スキャナー設定の内容が表示されます。 

原稿のすべてのぺージがスキャンされると、登録されているジヨブの設定 
内容に従って出力され、完了画面が表示されます。 



思 ヒント 

• [メイン画面に戻る]をク U ックすると、ジョブ選択スキヤンのメイン 
画面に戻ります。 

• 出力方法び「ファイル保を」のジョブを実行したとさは、[保を先のフォ 
ルダを開く]をク U ックすることで、画像ファイルび保をされたフオル 
ダを開 < ことびでさます。 


スタートボタンでジョブ選択スキャンを開始する 

スキャナーのスタートボタンにジョブを割り当てた場合は、スタートボタンを 
押すことで、ジョブによるスキヤンを開始できます。 



スタートボタン 


原稿をスキャナーにセツトしてからスタートボタンを押すと、 CaptureOnTouch 
が起動し、割り当てられたジョブの設定内容に従ってスキャンが開始します。 

度] ヒント 

スタートボタンからジョブ選択スキャンを実行した場合は、出力処理の終了後 
己秒経過すると自動的に CaptureOnTouch び終了します。 

〇 重要 

出力方法に Evernote を選択する場合は、あらかじめ Evernote をインストー 
ルしておく必要びあります。 インストール方法の詳細は 「バンドルソフトウェ 
アのインス!-ールについて」 （17 ページ） を参照してください。 

















































損境設定 


CaptureOnTouch の環境設定を行うには、メイン画面の[環境設定]ボタン 
をクリックして[環境設定]ダイア□グボックスを開さます。 



[環境設定]ダイア□グボックスは[基本設定]タブと[メール設定]タブで 
構成されます。 

それぞれのタブの設定について、ソ降で説明します。 


[基本設定]タブ 

[基本設定]タブではな下の設定を行います。 

规醜 - お 


苦本設ミレル i 旋 J 



タス。トレイアイ:- 

图□ヴわ桐、タスクトレイにアイエ/線示する(。 



r "がア，ブ(苗 - I r リストア脚 - I 


起動方法の設定 

[スキャナ接続時に CaptureOnTouch を起動する]チェックボックスをオン 
にすると、 Windows がスキャナーを認識したときに CaptureOnTouch が起 
動します。 

タスクバーのアイコンの表示 

[□グオン時、タスクトレイにアイコンを表おする]をオフにすると、タスク 
パ'—に回に aptureOnTouch アイコン）は表示されません。 

バックアップ/リストア 

[バックアップ]ボタンと[リストア]ボタンで、 CaptureOnTouch の設定 
ファイル（設定内容や登録ジョブなど）をバックアップしたり、バックアップ 
したデータか5設定を復元でさます。 

• [バックアップ]ボタン 

CaptureOnTouch の設定をバックアップファイル （*.re 呂）にバックアップ 
します。 CaptureOnTouch を使用する前にバックアップを行うことにより、 
CaptureOnTouch の初期状態を保持できます。 

• [リストア]ボタン 

バックアップしたレジストリファイルから設定を復元します。 

複数台のスキャナーを使用している場合に、1台のスキャナーで行った環境 
設定をバックアップし、他のスキャナーにリストアすることで同じ設定にで 
さます。 
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[メール設定]タブ 

[メール設定]タブでは、メールに添付する画像ファイルの上限を設定します。 



添付ファイルの上限 

[上記サイズよりち大さい場合は確認メッセージを表示する]チェックボック 
スをオンにすると、添付ファイルが上限サイズを超えたときに確認メッセージ 
が表示されます。 

• 「おまかせスキヤン」の場合は、スキヤンした画像のファイルサイズがここで 
設定したファイルサイズよりちが大さかった場合に確認メッセージが表示さ 
れます。 

• 「ジョブ選択スキヤン」の場合は、スキャン中に設定したファイルサイズを超 
えたとさに確認メッセージが表示されます。 
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スキャナードライバの設定 


ISIS 互換または TWAIN 互換アプリケーシヨン （CaptureOnTouch など）で 
原稿をスキャンするとさは、スキャナードライバを開いてスキャン条件などを 
設定します。 

ここでは、スキャナードライバの構成と機能について説明します。 


スキャナードライパの構がと機能 

スキャナードライバは次の4つのタブで構成されています。 

度! ヒント 

設定画面についての詳細は、スキャナードライバのヘルプを参照してくださ 
い。ドライバの[ヘルプ]ボタンをク U ックすると、そのタブやダイア□グ 
ボックスに関するヘルプび表示されます。 

[基本]タブ 



モードや用紙サイズ、解像度、読み取り面などの基本的なスキャン条件を設定 
します。 

[領域]ボタンをクリックして、スキャンする領域を指定することもできます。 

度] ヒント 

• にに互換アプ U ケーションから呼び出したときは、[スキャンオプション]は 
表示されません。 

• ISIS 互換アプ U ケーションによっては、スキャン条件をアプ U ケーション独 
自の画面で設定することびあります。このよラなアプ U ケーションでスキャ 
ナードライバを開いた場合、[基本]タブにはスキャン条件！; I 外のにに/ 
TWAIN ドライバび提供する機能に関する設定項目び表示されます。 


[明るさ]タブ 



スキャン画像の明るさとコントラストを調整します。 

[ガンマ]をクリックして、スキャン画像のガンマ補正値を設定することちで 
さます。 

[画像処理]タブ 



スキャン画像の処理方法を設定します。 

度] ヒント 

IS に互換アプリケーションから呼び出したとさは、[白黒反転]は表示されま 
せん。 
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[その他]タブ 



を本 I B ちるさ I 画な化巧その他 I 



厂ブレスキャン(が 


スキャン時のスキャナーの動作を設定します。 


基本的なスキャン祭件の設定 

読み取りの設定を行ラ際に最低必要となる基本設定の項目の概略について説 
明します。 

読み取りの基本祭件の確認 

原稿をスキャンするとさは、基本設定ダイア□グボックスで「モード」、「用紙 
サイズ」、「解像度」、「読み取り面」の基本条件を必ず確認してください。 



モード 

スキヤンするモードを選択します。 


] 



• [アドバンストテキストエン八ンスメントII]は、文字の周りの地色や背景を 
除去または処理し、文字を強調させて読みやすくします。 

• [カラー白黒検知]は、カラー原稿の場合はカラー画像、モノク□原稿のとさ 
は白黒画像で保存します。 


用紙サイズ 

スキャンする原稿に合わせて用紙サイズを選択します。 


I風？レ。- 85x1 

レター-目 5x11i 
け—化のの 

A5-148x210 m 


A5R-210: 

A6 - 1肪 X 
A6R-148x 105 mm 
朗（瓜） - 1の X 257 mm 
B6(JIS)- 128x182 mm 
B6R(JIS)- 182x128 mm 
最大サイズ 


[自動検知]を選択すると、原稿のエッジを検知して原稿のサイズに合わせた 
画像が保存されます。 


解像度 

スキャンする解像度を選択します。 



解像度を高くすると画像がされいになりますが、ファイルサイズが大さくなり 
ます。 


読み取り面 


原稿をスキャンする面を選択します。 



読み取り面を[白紙スキップ]にすると、白紙の面の画像を削除して保存され 
ます。 


























































用紙サイズに登録されていない原稿の読み取り 

用紙サイズに登録されていない原稿は、な下の設定を行ラことにより読み取る 
ことがでさるよラになります。 

用紙サイズの登録されていない非定形サイズの原稿は、[基本]タブの[領域] 
ボタンから開く [スキャン領域]ダイア□グボックスの「用紙サイズ」の設定 
で、用紙サイズに登録されていない非定形サイズの用紙をカスタム用紙サイズ 
として名前を付けて登録することがでさます。 



スキヤン領域の指定 

原稿の一部の領域を指定するとさは似下の設定を行います。 


領域指定 

原稿の一部の領域を指定してスキャンするとさは、[基本]タブの[領域]ボ 
タンから開くスキヤン領域ダイア □ グボックスで領域を指定します。 



領域を設定する原稿を「スキャン1ページ」でスキャンすると、原稿が1枚 
だけスキヤンされ、そのスキヤン画像がプレビューウインドウに表示されま 
す。 
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目的に合わせたスキヤナー設定 

スキャンする目的に合わせてスキャン条件を設定します。 


両面原稿の間にある白紙ページの画像を削除したい 

[基本]タブにある読み取り面の設定を[白紙をスキップする]にしてスキャ 
ンすると、原稿内にある白紙のページの画像が削除されます。 



白紙スキップを選択すると[設定]ボタンが有効になり、白紙と判断するレべ 
ルが調整でさます。 



色の付いた畳線や文字をスキャンしないようにしたい 

[画像処理]タブにあるカラード□ップアウトの設定でド□ップアウトさせる 
色（ホ、青、緑）を指定すると、指定した色がスキャンされません。 

































































































特定の色を強調させたい 

[画像処理]タブにあるカラード□ップアウトの設定で強調させる色（ホ）を 
指定すると、指定した色が強調されます。 



画像の輪郭をはっさりさせたい 

[画像処理]タブでエッジ強調の設定を調整します。 



スキャンした画像を白黒反転させたい （ TWAIN ドライバのみ） 

[画像処理]タブの[白黒反転]をチェックします。スキャンした画像を白黒 
反転して出力します。 

阻 ヒント 

IS に互換アプ U ケーシヨンからスキャナードライバの設定画面を開いた場合、 
[白黒反転]は表示されません。 



背景などで文字び読みづ5い原稿をスキャンしたときに文字をはつ 
さりさせたい 

[基本]タブにあるモードの設定で[アドバンストテキストエン八ンスメント 
II]を選択します。文字の背景を除去または処理して、文字を強調して読みや 
す < します。 












































































文字の向きび異なる原稿び混在しているときに画像の向きを文字に 
をねせてそろえたい 

[画像処理]タブにある[文字向検知]をチェックします。原稿内の文字の向 
さを検知して文字の向さが正しくなるよラに、スキャン画像が90度単位で回 
転されます。 

度! ヒント 

[文字向検知]をチェックしているとさは、[画像回転]は使用でさません。 



横向きにセットした原稿の画像び正しくなるよラに回転させたい 

[画像処理]タブにある[画像回転]で回転させる角度を指定します。 
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モードの設定による機能制限 

隆本]タブの[モード]の設定に応じて、次のようにドライバの各タブの設定項目の一部が無効になります。 
[明るさ]タブ 


設定値 

裏面の明るさを使用する 

裏面のコントラストを使用する 

カラー白黒検知 

〇 

〇 

白黒 

〇 

〇 

誤差拡散 

〇 

〇 

アドバンストテキストエン八ンスメント II 

X 

X 

2 己 6階調 グレー 

〇 

〇 

24ビットカラー 

〇 

〇 


(〇 :設定可 X :設定不可) 
[画像処理]タブ 


設定値 

エッジ強調 

白黒反転 

(TWAIN ドライバのみ） 

裏 写り/地色除去 

カラード□ップアウト 

カラー白黒検知 

〇 

〇 

〇 

X 

白黒 

〇 

〇 

〇 

〇 

誤差よ広首夕 

〇 

〇 

〇 

〇 

アドバンストテキストエン八ンスメント II 

X 

〇 

X 

〇 

2己目階調 グレー 

〇 

X 

〇 

〇 

24ビットカラー 

〇 

X 

〇 

X 


(〇 :設定可 X :設定不可) 

[その他]タブ 


設定値 

プレスキャン 

カラー白黒検知 

X 

白黒 

〇 

誤差よ広首夕 

〇 

アドバンストテキストエン八ンスメント II 

〇 

2 己目 階調 グレー 

〇 

24ビットカラー 

〇 


(〇 :設定可 X :設定不可) 
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スキヤンパネル 


スキャンパネルは、複数の原稿を続けてスキャンするとさに、原稿の給紙やス 
キャンの停止などの制御をするためのソフトウエアです。 

通常はタスクバーに常駐します。タスクバーの四アイコンをダブルクリック 
すると、スキャンパネルが表示されます。 


ストップボタン 





1 

が 

ユーで 

でン J 

-mil 

て不ル 1- 口-" 回 1^ 

;の待视や… 

1 

m 

m 


< 

> 





スタートボタン 


スキャンパネルは、スキャナードライバの設定ダイア□グボックスで、[給紙 
オプション]の設定を[パネルで給紙]にしたとさに操作します。この場合、 
1つめの原稿のスキャンが終わった後で、スキャンパネルが表示され、スキャ 
ナーが待機状態になります。次の原稿をセットしてか5、スキャンパネルのス 
タートボタンをクリックすると、セットされた原稿のスキャンが開始します。 
スキャンパネルのストップボタンをクリックすると、スキヤンを途中で停止で 
さます。 
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巧巧サイズ： 
»船： 

おみ巧り面： 


□出力»巧をする 
□継がスキヤンを有巧にする 


ミご 0 本化のスタートポタンを r おまかせスキヤン J に巧り当てる 


ジョブを a 択し、スタートポタンを伸してください 


[〜-ち5^ f> スキャン 今 今 巧了 




おまかせスキヤン 


昼 


ジョブ港がスキヤン 


お i 


CaptureOnTouch 

本機専用のスキャニングアプリケーションです。スキャン画像を印刷やメール 
添付などさまざまな方法で出力したり、スキャン条件や出力の設定を「ジョブ」 
として登録でさます。 


し A 〇 DR-150M CaptureOnTouch 



□継巧スキヤンを有効に 


も 0 本化のスタートポタ 


スキャナードライバ ( DR -150 M Driver ) 

本機のスキャナードライバです。 TWAIN 互換アプ U ケーシヨンでスキャンの 
操作をするとさに、必要に応じて呼び出してスキャン条件を設定します。詳し 
くは 「スキャナードライバの設定」（目8ページ） を参照してください。 

©重要 

•スキャナードライバは、すべての TWAIN 互換アプリケーシヨンでの動作を保 
証するをのではありません。 

• Mac OS Xでは CaprureOnTouch Lite を使用することはできません。 

度！ ヒント 

CaptureOnTouch とスキャナードライバは、ソフトウエアセットアップディ 
スクからインス!-ールする必要びあります。インストール方法の詳細は 「ソフ 
トウエアのインストール」 （14 ページ） を参照してください。 


スキヤンのしかた （ MacOSX ) 


付属ソフトウェアについて 
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CaptureOnTouch には、目のや用途に応じて使い分けることび可能な複数の 
スキャン方法が用意されています。 


スキャン条件から出力方法までを1つのジョブに登録し、目的に合ったジョブ 
を選択することで原稿をスキヤンする方法です。ミ夫まつた手順でスキヤンを繰 
り返す場合に便利です。 



CaptureOnTouch は、画面の指示に従って簡単な操作で原稿をスキャンでき 
るスキャニングアプ U ケーシヨンです。 


おまかせスキヤン 


原稿をスキャンしてから、出力方法を選択して必要な設定をするスキャン方法 
です。画面の指示に従って手軽に原稿をスキャンでさます。 

ジョブ選択スキャン 



ファイル保を 
指定したフォルダに保存 


メール 添付 

電モメールソフトを起動して 
新規メールに添付 



J 旨定したプ U ンタで印刷 


スキヤンした画像ファイルを指定 
したアプ U ケーシヨンで開< 


CaptureOnTouch でスキヤンずる 
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スタートボタンでスキャン 

スキャナーのスタートボタンにはあらかじめ「おまかせスキャン」が割0当て 
5れており、原稿をセットしてスタートボタンを押すとスキヤンが開始します。 


スタートボタン 



スキャナーをコンピュータに接続ずる 

CaptureOnTouch でスキャンするときは、スキャナーの背面の Auto Start 
スイッチを 「 OFF 」 の位置にしてか5、 USB ケーブルでスキヤナーをコン 
ピュータに接続します。 



必要に応じて、給電用 USB ケーブルを接続してちかまいません。 


©重要 


Mac OS X では CaptureOnTouch Lite を使用することはできません。常に 
Auto Start スイッチを 「 OFF 」 にしてご使用ください。 


CaptureOnTouch を起動ずる 

コンピュータを起動すると、メニューバーに CaptureOnTouch のアイコンが 
表示されます（デフォルト）。アイコンの表示は、スキャナーの電源の状態に 
応じて次のよラに異なります。 

搜)巧 ^夕4 因曰の:14な 


アイコン 

意味 

あ’ 

電源オフ（給紙トレイが閉じている） 

m 

電源オン（給紙トレイが開いている） 


CaptureOnTouch を起動するときは、次のように操作します。 

1 給紙トレイを開をます。 

詳細は 2已 ページを 参照してください。 

2タスクバーのが CaptureOnTouch アイコン）をクリックし、表示 

されるメニューのに aptureOnTouch を起動する]をクリックする 

回 

が了 

K— む•コV巧巧 

( CaptureOnTouch を起巧ず る) 

巧ノ J お*&定9な 

® おまかせスキヤン 

a グし 一 PDF ファイル保存 
もカラー PDF メール添付 
巧 カラー JPEG iPhoto 

B スキヤン結巧を Evernote へをる（ドキュメント） 

B スキヤン結巧を Evernote へ送る（手»きメモ） 

CaptureOnTouch が起動し、メイン画面が表示されます。 

度！ ヒント 

コンピュータの起動時に CaptureOnTouch のアイコンをメニューバーに表示 
しないよラに設定を変更でさます。詳しくは 「環境設定」（目目ページ） を参照 
して < ださい。 
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スキヤン条件の設定 

スキャン方法や原稿のサイズなど、さまざまなスキャン条件を設定します。ス 
キャン条件の項目は、「おまかせスキャン」と「ジョブ選択スキャン」とで共 
通です。 

r おまかせスキャン」の場合 



f 3 24ビットカラー 


巧 

用巧サイズ： 

{ 自扣サイズ検巧 


叫 

用巧の向き： 

お船： 

.U..’' 真 


1 200 dpi 


‘； イ 

巧み巧り面： 

( 巧田面 


，:イ 


因お巧巧正（函々のなきを自助でが正します） 

□义夕向き巧巧（タタの向きにをわせて函みを回あします） 

□ 詳拥設定ダイアログポックスを巧ラ 


が)このダイアログボックスにない巧目は、な細ダイアログ 
ボックスの設定を巧巧します 


( キヤン七化 ) f - 0K - づ 

r おまかせスキャン」ではスキャン開始前にスキャナー設定をします。 

r ジョブ選択 スキャン」の 場台 



r ジョブ選択スキヤン」では、ジョブごとにスキャナー設定をします。 


度！ ヒント 

スキャン条件の設定には、[スキャナの設定]ダイア□グボックス（または[ス 
キャナの設定]タブ）で設定する基本項目と、詳細設定ダイア□グボックスで 
設定する設定項目びあり、基本項目し:^外の設定は詳細設定ダイア□グボックス 
の設定び適用されます。 


基本的なスキャン条件の設定内容 

[スキャナの設定]ダイア□グボックスには、基本的なスキャン条件を設定す 
るための次の項目があります。 

カラーモード 

原稿をスキャンするモードを、次の中から選択します。 

カラー白黒検知原稿がカラーか白黒かを検知してスキャンします。 

24 ビットカラー 原稿を カラーで スキャンします。 

グレースケール 原稿をグレースケールでスキャンします。 

白黒 原稿を白黒二値でスキヤンします。 


用紙サイズ 

原稿の用紙サイズを指定します。 

[自動サイズ検知]を指定したとさは、スキャンした原稿の用紙サイズを検知 
し、検知したサイズで画像を保存します。 


用紙の向き 

原稿をスキャナーに挿入する向さと同じ向さ（縦向さまたは横向さ）を指定し 
ます。 

この項目は、横向さでスキャナーにセットでさる用紙サイズを[用紙サイズ] 
で指定している場合にのみ設定でさます。 

解像度 

スキャンの解像度を指定します。 


読み取り面 

原稿を片面のみスキャンするか、両面をスキャンするかを指定します。 

[白紙をスキップする]を指定したとさは、原稿中に白紙があった場合にその 
ページを飛ばしてスキャンします。白紙スキップの闘値は、ドライバの設定が 
適用されます。 

斜行補正 

傾いた原稿をスキャンしたとさに、スキャンした画像の傾さを検知してまっす 
ぐに補正します。 




































文:字向さ検知 

読み取った画像の中にある文字の向さを認識し、文字の向さが正常になるよラ 
に画像の向さを回転します。 


詳細設定ダイア □ グボックスを使う 

上記の基本項目!;!外の詳細なスキャン条件の設定を、詳細設定ダイア□グボッ 
クスを開いて行います。詳細設定ダイア□グボックスを開くには、[詳細設定 
ダイア□グボックスを使ラ]チェックボックスをオンにしてから、[開く]ボ 
タンをクリックします。 



設定項目の詳細は、スキャナードライバの詳細設定ダイア□グボックスのヘル 
プを参照してください。 


思 ヒント 


スキャナードライバの詳細設定ダイア□グボックスには、[スキャナの設定]ダ 
イア □ グボックスの基本項目と同じ設定項目びあり、それぞれの設定内容は独 
立して保持されます。スキャン時にどちらの設定び適用されるかは、[詳細設 
定ダイア□グボックスを使ラ]チェックボックスの設定によって次のよラに異 
なります。 


[詳細設定ダイア□グボッ 
クスを使う]の設定 

基本項目 

基本項目 1U 外 

オフ 

[スキヤナの設定]ダ 
イア□グボックスの 

ミ几み 

欧疋 

スキャナードライバ 
の詳細設定ダイア □ 
グボックスの設定 

オン 

スキャナードライバの詳細設定ダイア□グ 
ボックスの設定 


出力方法の設定 

CaptureOnTouch には、スキャン画像を処理するための4つの出力方法が用 
意されています。 

出力方法の指定は、「おまかせスキャン」と「ジョブ選択スキャン」とで共通 
です。 


r おまかせスキャン」の場含 

r おまかせスキャン」では、スキャン後に表示される[出力方法]画面で出力 
方法を選択してから、それぞれの出力方法を指定します。 

r ジョブ選択スキャン」の場合 

r ジョブ選択スキャン」では、ジョブごとに出力方法を指定します。 


出力方法によって、出力に関する設定項目が異なります。 


ファイル保を 



スキヤンした画像を、指定したフオルダに 
保存します。この出力方法を指定したとさ 
は、保存する画像ファイルの設定をします。 
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メールに添付 



印刷 


スキヤンした画像を、電子メールソフト 
ウェアの新規作成メールに添付します。こ 
の出力方法を指定したとさは、メールに添 
付する画像ファイルの設定をします。 

この機能を使用するには、 Mail (OS 標準の 
アプリケーシヨン）や Microsoft Entourage 
2004 for Mac などの電子メールアプリケー 
シヨンを、オペレーティングシステムの既 
定のプ□グラムとして指定しておく必要が 
あります。 



スキヤンした画像を、指定したプリンタで 
印刷します。この出力方法を指定したとさ 
は、印刷するプリンタを指定します。 
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アプリケーション起動 


I-スキヤナの巧定 ポタン巧忖け J -1 

括巧アプリケーシヨン： 


( ホ巧." 

ファイル名： 

2009年11月22日20時11分 SO 秒 

( ファイル名のな定. 


ファイル形式： 



_ m 

詳 W 巧定… ） 


巧存巧所； 

0 Picture フォルダに巧巧 


スキヤンした画像ファイルを指定したフォ 
ルダに保存し、指定したアプリケーション 
で開さます。この出力方法を指定したとさ 
は、[参照]ボタンをクリックして、画像 
ファイルを開くことがでさるアプリケー 
ションの実行ファイルを指定します。また、 
保存する画像ファイルの設定ちします。 










































おまかせスキヤン 

操作の流れ 

原稿をスキャン 


出力方法を選択 


_出力設定_ 

▼ 

スキャン画像出力 


1原稿をスキャナーにセットします。 に已ぺージ) 

2 [おまかせスキヤン]タブをクリックします。 



r おまかせスキヤン」のメイン画面が表示されます。 
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[スキヤナの設定]をクリックして[スキヤナの設定]ダイア□グボッ 
クスを表示させ、スキャナー設定をします。 



スキャナー設定の項目についてはヘルプを参照してください。 

設定が終わった5、に K] ボタンをクリックして[スキャナの設定]ダイ 
ア□グボックスを閉じます。 

思 ヒント 

すべての原稿び一度にフィーダーにセッ ト でさない場合などは、[継続ス 
キャンを有効にする]チェックボックスをオンにすることで、原稿をいく 
つかに分割してスキヤンでさます（この場合でを]つのファイルにスキヤ 
ン画像び保をされます)。 


[スタート]ボタンをクリックします。 



原稿がスキャンされます。スキャン中は、スキャンが終わったページ数と、 
スキャナー設定の内容が表示されます。 












































































スキャンが終わると、メインウィンドウが「出力方法」画面に切り替わり 
ます。 

思 ヒント 

[継続スキャンを有効にする]チェックボックスをオンにしてスキャンし 
たとさは、すべての原稿のスキャンび終わったとさに、継続確認画面び表 
示されます。 



次の原稿をセットしてか5 [続けてスキャンする]をクリックすると、原 
稿のスキャンが開始します。 

原稿をすべてスキヤンし終わったとさは、[次のステップに進む]をクリツ 
クして < ださい。 


出力方法を指定します。 


6 出力に関する設定をしてか5、出カボタンをクリックしてスキャン画 

像を出力します。 



選択した出力方法ごとに出カボタンの名前が異なります。たとえば、出力 
方法に[フォルダに保存する]を指定したとさの出カボタンは[保存]ボ 
タンになります。 

出力が終わると、完了画面が表示されます。これでおまかせスキャンは完 
了です。 


































































































度！ ヒント 

• [メイン画面に戻る]をク U ックすると、おまかせスキヤンのメイン画 
面に戻ります。 

• 出力方法に[フオルダに保をする]を指定したとさは、[保を先のフオ 
ルダを開く]をク U ックすることで、画像ファイルび保をされたフオル 
ダを開 < ことびでさます。 

スタートボタンでおまかせスキヤンを開始ずる 

デフオルトでは、スキヤナーのスタートボタンにおまかせスキヤンが割り当て 
5れています。 


スタートボタン 



原稿をスキャナーにセツトしてからスタートボタンを押すと 、 CaptureOnTouch 
が起動し、おまかせスキャンが開始します。原稿のスキャンが終わると、出力 
方法選択画面が表示されます。あとは 61 ページの 手順已降と同じ操作で、 
スキャン画像を出力でさます。 


ジョブ選択スキヤン 


操作の流れ 



ジョブの登録と編集 

CaptureOnTouch には、ジョブ選択スキャンで使用するジョブを10個まで 
登録でさます。 

1[ジョブ選択スキヤン]タブをクリックします。 



r ジョブ選択スキヤン」のメイン画面が表示されます。 
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[新規/編集]ボタンをクリックします。 



[ジョブの編集]ダイア□グボックスが表示されます。 


ジョブを設定します。 

①ジョブの一覧で、未設定のジョブ番号を選択します。登録されている 
ジョブを選択すると、タイトルバーの表示が[ジョブの編集]になり、 
登録済みのジョブの内容を変更でさます。 

⑤ジョブの名前を入力します。 

⑤ジョブの出力方法を指定します。 

④ジョブを設定します。 


ジョブ0 



ジョブの設定は、次の3つのタブで行います。 


[出力設定]タブ 

出力方法に関する設定をします。表示される設定項目は[出力方法]の指 
定に応じて切り替わります。 


フ7イルる： 


12009年11月22日20時13か06巧 

1 

( ファイルをのお定… 

ファイルおま： 

) 

f 回 PDF 


( 詳細没定 ... 

巧を巧巧： 

巧 Picture フォルダに巧を 

) 




( つ 


[スキャナの設定]タブ 
スキャナー設定をします。 




















































































[ボタン割付け]タブ 

スキャナーのジョブボタンをジョブに割り当てる設定をします。メイン画 
面で[スタートボタンを「おまかせスキャン」に割り当てる]をオンにし 
ている場合、スタートボタンへの割り当ては無効になります。 




設定した内容でジョブが登録され、ジョブリストに表示されます。登録済 
みのジョブの設定内容を確認したり変更するとさは、[ジョブー覧/編集] 
ボタンをクリックします。 


ジヨブを選択してスキヤンする 

1原稿をスキャナーにセットします。 に已ぺージ) 

2 [ジョブ選択スキヤン]タブをクリックします。 



「ジョブ選択スキヤン」のメイン画面が表示されます。 

3 [ジョブリスト]で、ジョブを選択します。 
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[スタート]ボタンをクリックします。 



原稿がスキャンされます。スキャン中は、スキャンが終わったページ数と、 
スキャナー設定の内容が表示されます。 

原稿のすべてのぺージがスキャンされると、登録されているジヨブの設定 
内容に従って出力され、完了画面が表示されます。 


思 ヒント 

• [メイン画面に戻る]をクリックすると、ジョブ選択スキヤンのメイン 
画面に戻ります。 

• 出力方法び「ファイル保を」のジョブを実行したとさは、[保を先のフォ 
ルダを開く]をク U ックすることで、画像ファイルび保をされたフオル 
ダを開 < ことびでさます。 



スタートボタンでジョブ選択スキャンを開始する 

スキャナーのスタートボタンにジョブを割り当てた場合は、スタートボタンを 
押すことで、ジョブによるスキヤンを開始できます。 



スタートボタン 


原稿をスキャナーにセツトしてからスタートボタンを押すと、 CaptureOnTouch 
が起動し、割り当てられたジョブの設定内容に従ってスキャンが開始します。 

度] ヒント 

スタートボタンからジョブ選択スキャンを実行した場合は、出力処理の終了後 
己秒経過すると自動的に CaptureOnTouch び終了します。 

〇 重要 

出力方法に Evernote を選択する場合は、あらかじめ Evernote をインストー 
ルしておく必要びあります。 インストール方法の詳細は 「バンドルソフトウェ 
アのインス!-ールについて」 （19 ページ） を参照してください。 














































損境設定 


CaptureOnTouch の環境設定を行うには、メイン画面の[環境設定]ボタン 
をクリックして[環境設定]ダイア□グボックスを開さます。 



[環境設定]ダイア□グボックスは[基本設定]タブと[メール設定]タブで 
構成されます。 

それぞれのタブの設定について、ソ降で説明します。 


[基本設定]タブ 

[基本設定]タブではな下の設定を行います。 



起動方法の設定 

[スキャナ接続時に CaptureOnTouch を起動する]チェックボックスをオン 
にすると、コンピュータの起動時に CaptureOnTouch が起動します。 

メニューバーのアイコンの表示 

[□グオン時、メニューバーにアイコンを表示する]をオフにすると、メニュー 
バーに巧に aptureOnTouch アイコン）は表示されません。 

バックアップ/リストア 

[バックアップ]ボタンと[リストア]ボタンで、 CaptureOnTouch の設定 
ファイル（設定内容や登録ジョブなど）をバックアップしたり、バックアップ 
したデータから設定を復元でさます。 

• [バックアップ]ボタン 

CaptureOnTouch の設定をバックアップファイルじ re 呂）にバックアップ 
します。 CaptureOnTouch を使用する前にバックアップを行うことにより、 
CaptureOnTouch の初期状態を保持できます。 

• [リストア]ボタン 

バックアップしたレジストリファイルから設定を復元します。 

複数台のスキャナーを使用している場合に、1台のスキャナーで行った環境 
設定をバックアップし、他のスキャナーにリストアすることで同じ設定にで 
さます。 


お巧方ま - 

D スキャナ巧巧時に CaptureOnTouch をおかする 


メニューバーアイコン - 

因 ログオン巧、メニューバーにアイコンを表示する 


バックアップ/リストア 


)C 
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[メール設定]タブ 

[メール設定]タブでは、メールに添付する画像ファイルの上限を設定します。 



巧がファイルの巧定 - 

巧巧フバルの上限： 「5 I巧 MB (1-99) 

巧 上 E のサイズより大きい巧合は«巧メッセージを«示する 


添付ファイルの上限 

[上記サイズよりち大さい場合は確認メッセージを表示する]チェックボック 
スをオンにすると、添付ファイルが上限サイズを超えたとさに確認メッセージ 
が表示されます。 

• 「おまかせスキヤン」の場合は、スキヤンした画像のファイルサイズがここで 
設定したファイルサイズよりちが大さかった場合に確認メッセージが表示さ 
れます。 

• 「ジョブ選択スキヤン」の場合は、スキャン中に設定したファイルサイズを超 
えたとさに確認メッセージが表示されます。 
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スキャナードライバの設定 


TWAIN 互換アプリケーシヨンに aptureOnTouch など）で原稿をスキャン 
するとさは、スキャナードライバを開いてスキャン条件などを設定します。 
ここでは、スキャナードライバの開さかたと機能について説明します。 


スキャナードライパの構成 

CaptureOnTouch からスキャナードライバを開いたときは、次のようなス 
キャナードライバの設定画面が表示されます。 


A 巧 イト^^^^^^ DR-150M の没を 


お気に入り巧定 

1ユーザ定義 


基本設定 

モード： 

(白黒 

•HI 

保 

( 200 dpi 


巧巧サイズ： 

f A4-210x297nn 

im 咧 

巧み巧り面： 

(片面 


スキヤンオプション： 

(樣> 

H 

亡!巧巧補正する 

1 (□ 义夕向きを巧巧する 
||□重をを檢巧する 




;) 


G スキャン領巧を設定する 


明るさ*コントラスト 


巧く 

巧るさ： ； お^^^™ 

巧く 

甲る < の 
Q が128 山 

が1 

一'1 ィハ 1 一 - ワ -一，^ 

口 ■おか nnz-V た .> 

f 面像処理... ） 

( ガンマの巧巧... ) 

( 挥細ぉ定… ） 

( をて巧期化に g す ） 

(□1ぺ—ジ目を巧巧する 

<1 夕 （ キャンセル 

) ( が ) 


度！ ヒント 

TWAIN 互換アプリケーションからスキャナードライバの設定画面を呼び出し 
た場合は、次のように簡単モードと詳細モードを切り替えて設定する設定画面 
になります。 


簡単モード 

H 〇 〇 P-150M の設ミ 

— I モード 詳抽モ^]^- 

0 スキサン巧に致定する 

• モード： 

• #解： 

• 巧巧サイズ： 

• 読み取り面： 

□が巧な正する 
□义ぞ向きをホ巧する 

§4 函«を読み取る 

□1 ページ目を巧誌する 

スキヤン M 巧 




詳細モード 

• 0 巧 P-150M の設定 



「白黒 ^ 

[200 dpi ^ 

I A4-210X... 

I 柿 W 
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基本的なスキャン祭件の設定 

読み取りの設定を行ラ際に最低必要となる基本設定の項目の概略について説 
明します。 



読み取りの基本祭件の確認 

原稿をスキャンするとさは、スキャナードライバの設定画面で「モード」、 r 解 
像度」、「用紙サイズ」、「読み取り面」の基本条件を必ず確認してください。 


モード 

スキャンするモードを選択します。 

誤差化が 

アドパンストテキストエンハジス乂ジトII 
2S6 お調グレー 
24ビットカラー 
カラー白黒巧巧… 

• [アドバンストテキストエン八ンスメント II ]は、文字の周りの地色や背景を 
除去または処理し、文字を強調させて読みやすくします。 

• [カラー白黒検知]は、カラー原稿の場合はカラー画像、モノク□原稿のとさ 
は白黒画像で保存します。 


解像度 

スキャンする解像度を選択します。 


ISO dpi 



300 dpi 
400 dpi 
600 dpi 


解像度を高くすると画像がされいになりますが、ファイルサイズが大さくなり 
ます。 


用紙サイズ 

スキャンする原稿に合わせて用紙サイズを選択します。 


自助ま巧 



最大サイブ 


ち加/削お... 

[自動検知]を選択すると、原稿のエッジを検知して原稿のサイズに合わせた 
画像が保存されます。 

読み取り面 

原稿をスキャンする面を選択します。 



白化をスキップする.. 


読み取り面を[白紙をスキップする]にすると、白紙の面の画像を削除して保 
存されます。 











































用紙サイズに登録されていない原稿の読み取り 

用紙サイズに登録されていない原稿は、な下の設定を行ラことにより読み取る 
ことがでさるよラになります。 

非定型サイズの原稿をスキャンするとさは、[用紙サイズ]で[追加/削除]を 
選択して[用紙サイズの追加/削除]ダイア□グボックスを表示させます。[用 
紙サイズ]に登録されていない用紙サイズを、名前を付けて登録でさます。 


設を名： 
巧規設定 



単位： 


209.97 



Iミリタートル ^ 




スキャン領域の指定 

原稿の一部の領域を指定するとさはな下の設定を行います。 

領域指定 

原稿の一部の領域を指定してスキャンするとさは、[スキャン領域を設定する] 
をオンにして、領域を指定します。 



また、 [1 ぺージ目を確認する]をオンにしてスキヤンすると、原稿が1枚だ 
けスキヤンされ、そのスキヤン画像がプレビューウインドウに表示されます。 


目的に合わせたスキヤナー設定 

スキャンする目的に合わせてスキャン条件を設定します。 


両面原稿の間にある白紙ページの画像を削除したい 

読み取り面の設定を[白紙をスキップする]にしてスキヤンすると、原稿内に 
ある白紙のページの画像が削除されます。 



白紙スキップを選択すると、白紙と判断するレベルが調整でさます。 

白なスキップのしやすさを設定します： 


スキップしやずい 


- 6 - 


( キャンセル ) OK 










































































































色の付いた畳線や文字をスキャンしないようにしたい 

[画像処理]をクリックし、表示されるダイア□グボックスでド□ップアウト 
させる色（ホ、青、緑）を指定すると、指定した色がスキャンされません。 



特定の色を強調させたい 

[画像処理]をクリックし、表示されるダイア□グボックスで強調させる色（ホ) 
を指定すると、指定した色が強調されます。 



画像の輪郭をはっさりさせたい 

[画像処理]をクリックし、表示されるダイア□グボックスでエッジ強調の設 
定を調整します。 



スキヤンした画像を白黒反転させたい 

[画像処理]をクリックし、表示されるダイア□グボックスの[白黒反転]を 
[ ON ] にします。スキャンした画像を白黒反転して出力します。 
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背景などで文字び読みづ 5 い原稿をスキャンしたときに文字をはつ 
さりさせたい 

モードの設定で[アドバンストテキストエン八ンスメント II ]を選択します。 
文字の背景を除去または処理して、文字を強調して読みやすくします。 



文字の向きび異なる原稿び混在しているとをに画像の向きを文字に 
をねせてそろえたい 

[文字向さを検知する]をチェックします。原稿内の文字の向さを検知して文 
字の向さが正しくなるよラに、スキャン画像が90度単位で回転されます。 

度! ヒント 

[文字向さを検知する]をチェックしているとさは、[画像回転]は使用でさま 
せん。 



横向きにセットした原稿の画像び正しくなるように回転させたい 

[画像処理]をクリックし、表示されるダイア□グボックスで[画像回転]で 
回転させる角度を指定します。 


































































































モードの設定による機能制限 

スキャナードライバの設定画面の[モード]の設定に応じて、次のよラにドライバの各設定項目の一部が無効になります。 
簡単モード/詳細モード 


設定値 

裏面の明るさを使用する 

裏面のコントラストを使用する 

1ページ目を確認する 

カラー白黒検知 

〇 

〇 

X 

白黒 

〇 

〇 

〇 

誤差拡散 

〇 

〇 

〇 

アドバンストテキストエン八ンスメント II 

X 

X 

〇 

2 己 6 階調 グレー 

〇 

〇 

〇 

24 ビットカラー 

〇 

〇 

〇 


(〇 :設定可 X :設定不可） 
[画像処理]ダイア□グボックス 


設定値 

エッジ強調 

白黒反転 

裏 写り/地色除去 

カラード□ップアウト 

カラー白黒検知 

〇 

〇 

X 

X 

白黒 

〇 

〇 

〇 

〇 

誤差よ広首夕 

〇 

〇 

〇 

〇 

アドバンストテキストエン八ンスメント II 

X 

〇 

X 

〇 

2 己目 階調 グレー 

〇 

X 

〇 

〇 

24 ビットカラー 

〇 

X 

〇 

X 


(〇 :設定可 X :設定不可) 
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スキヤンパネル 


スキャンパネルは、複数の原稿を続けてスキャンするとさに、原稿の給紙やス 
キャンの停止などの制御をするためのソフトウエアです。 

スキャナードライバの設定画面で[詳細設定]をクリックし、表示されるダイ 
ア□グボックスの[給紙オプション]を[パネルで給紙]または[自動給紙] 
にした場合に、スキャンを開始するとスキャンノネルが表示されます。 



«けてスキヤン 


1つめの原稿のスキャンが終わるとすスキャンパネルが表示され、スキャナー 
が待機状態になります。次の原稿をセットしてから[続けてスキャン]をク 
リックすると、セットされた原稿のスキャンが開始します。 

[完了]をクリックすると、スキャンを途中で停止でさます。 
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メンテナンス 


曰常のお手入れ 


スキャンの品質を維持するために a ソ下のよラな日常の清掃を行ってください。 
/ h 警告 

•本体および内部の清掃を行ラとさは、安全のため、必ず給紙トレイを閉じて 
電源を切り、 USB ケーブルを抜いてください。 

•清掃の際、スプレー容器は使用しないでください。光源などの精密機器び請 
れて破損する恐れびあります。 

• シンナーやアルコールなどの有機溶剤はミ夫して使用しないでください。外装 
び変形、変色したり、溶解する恐れびあります。また、火災や感電の原因に 
なることをあります。 


本巧の清掃 

本体表面は、水を染み込ませ固くしぼった巧でちれを落としたあと、されいな 
乾いた巧で拭さます。 



/!\ま意 

• ティッシュやペーパータオル、さめの粗い布などを使用すると表面に傷びつ 
くため使用しないでください。 

• ミちれた布は傷の原因になるため使用しないでください。 


内部の清掃 

本体内部にほこりや紙粉がたまると、スキャンした画像にすじが入る原因にな 
ります。本体内部にたまったほこりや紙粉は、ブ□アなどを使って定期的に取 
り除いてください。また、大量の原稿をスキャンしたとさなどは、スキャナー 
の給紙トレイを閉じて電源を切り、すべての US 目ケーブルを抜いてから、紙 
粉の除去を行ってください。 


読み取りガラスと□ーラー、分離パッドの清掃 

スキヤンした画像にすじが入ったり、スキヤンした原稿が巧れていたりする場 
合には、本体内部にある読み取りガラスや□ーラー、分離パッドが巧れている 
可能性があります。定期的に清掃してください。 

1給紙トレイを開をます。 




2フィーダーカバーを開をます。 
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3 内部の読み取りガラスと□—ラー、分離パッド(図の I I の部 

分）の巧れを落とします。 

読み取りガラスの巧れは、されいな乾いた巧で拭さ取って<ださい。 

□ーラーの巧れは、水で湿らせた巧で拭いて巧れを取り除いてから、され 
いな乾いた柔らかい巧で拭いて<ださい。 

フィード□ーラーは、取り外してから清掃してください。取りがしかたの 
詳細は 「フィード□ーラーの交換」 （77 ページ） を参照してください。 
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消耗品の交換 


スキャナー内部のフィード□ーラーと分離パッドは、スキャンを重ねるにつれ 
て磨耗します。フィード□ーラーと分離パッドが磨耗すると、原稿を正常に給 
紙でさなくなり、紙詰まりの原因となります。 

スキャナーの給紙性能が低下したら、フィード□ーラーと分離パッドを交換し 
て < ださい。 

度] ヒント 

スキャナーで給紙した原稿の総ページ数び次の枚数を超えると、スキャナーを 
コンピュータに接続したときにメッセージび表示されます。 


フイード□—ラー10万枚 

Windows 


A 離 


してください。 

刻がをは、カウンタ-の化ットをぶす巧ってください。リか卜のお去 


Mac OS X 


四 

iiU 點-%端課 


スキャナを良巧な状おで巧用するには、巧用中の口ーラー 
を巧巧するぶ、要があります， 巧巧は、巧化找巧«のを 
口ーラカウンタの巧み J の項を参巧してください。 


因今诸、この如セ-ジをま示しねい。⑩ 


分離パッド1万枚 
Windows 


A 


觀 


，す巧ってください。リセットの方ま 


ッセージを表示しない 


Mac OS X 


巧巧時巧です 


スキャナを良巧な巧おで巧用するには、巧用中のバッド 
巧巧するぶ、要があります。交換は、巧汲が巧塞の 「JR を 
バッドカウンタの巧み J の項を参巧してください。 


E 今後、この如セ-ジをま示しねい。脚 


(□今を、このタッセージを表示しない 


このメッセージの表示は、フィード□ーラーと分離パッドの交換時期の目安で 
す。たとえば、ざらついた紙を多くスキャンした場合、フィード□ーラーと分 
離パッドは早<磨耗します。 


フィードローラーの交換 

フィード□ーラーは、清掃時または交換時など、必要に応じて次の手順で取り 
がすことができます。 

1給紙トレイを開をます。 




2フイーダーカバーを開をます。 
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3 □ーラー カバーを 開をます。 






7 □ーラー固定レバーをちにスライドさせて、フィード□ーラーの軸の 

左側にはめ込んでか5、□—ラー固定レバーを倒してフイード □— 
ラーを固定します。 



8 □—ラーカバーを、カチッと音がするまで確実に閉じます。 

尼、ずカチッと音がするまで閉じてください。確実に閉じないと給紙不良の 
原因となります。 



9 フイーダーカバーを 閉じます。 
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カウンタのリセット 

フィード□ーラーと分離パッドを交換したとさは、次の手順でスキャナー内部 
に記録されているカウンタをリセットする必要があります。 

〇 重要 

ここでは、スキャナー背面の Auto S ねけスイッチを 「OFF」 の位置にして使 
用している場合の手順を説明します。 

Auto Start スイッチを 「ON」 の位置にしているときに aptureOnT 日 uch 
Lite のみを使用していて、 Capture 日 nTouch やスキヤナードライバを〕ン 
ピュータにインス!-ールしていないとさ）は、降の手順でカウンタを U セッ 
卜 することはできません。この場合は Capture 日 nTouch Lite からカウンタ 
をリセッ ト でさます。詳細は 28 ページを参照してください。 

Windows の場合 

1 Windows を起動し、管理者権限を持つユーザーとして□グオンし 

ます。 


2 スキャナーの背面スイッチを 「 OFF 」 の位置にします。 

3 スキャナーをコンピュータに接続します。 

4 給紙トレイを開いてスキャナーの電源をオンにします。 

5 [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプ□グラム]、に anon 

DR -1 已0]、[ユーティリティ]の順にクリックします。 

Canon ima 呂 eFORMULA ユーテイリテイが起動します。 



6 [Canon DR - 150 USB ] を選択してか!5 [プ□パティ]をクリック 

します。 

スキャナーのプ□パティが表示されます。 


7 [メンテナンス]タブをク U ックします。 

8 [使用中□—ラー]と[使用中パッド]のそれぞれの[リセット]を 

クリックします。 

CANON DR-150 US 的)プロ/げィ 



[使用中□ーラー]と[使用中パッド]のカウンタ値がリセットされます。 

9 [0 K ] をクリックしてスキャナーのプ□パティを閉じます。 

Mac OS X の場合 

1 コンピュータを起動します。 

2 スキャナーの背面の Auto Sta けスイッチを rOFF 」 の位置にします。 

3 スキャナーをコンピュータに接続します。 

4 給紙トレイを開いてスキャナーの電源をオンにします。 

5 CaptureOnTouch を起動します。 

6 [おまかせスキャン]タブをクリックしてか5、[スキャナの設定]を 

クリックします。 

[スキャナの設定]ダイア□グボックスが表示されます。 

7 [詳細設定ダイア□グボックスを使う]をオンにしてか!5、欄く]を 

クリックします。 

スキャナーの詳細設定ダイア□グボックスが表示されます。 







































n をクリックします。 

[スキャナの情報]ダイア□グボックスが表示されます。 


« スキヤナの情巧 

スキャナの名前： 

P-150M 

ドライババージョン： 

1.0.9.1202 

ファームウエアパージョン： 

1.07 

トータルスキャン巧巧： 

100001 

巧用中の口ーラーカウント： 

100001 

巧巧中のバッドカウント： 

100001 


【 メンテナンス ... J 


[メンテナンス]をク U ックします。 

[メンテナンス]ダイア□グボックスが表示されます。 


メンテナンス 


消な部品のカウンタです。リセットは消巧部品を交巧したときに巧ってください。 


使用中の口ーラーカウント: 
巧巧中のバッドカウント： 


10 [使用中□—ラー]と[使用中のパッド]のそれぞれの[リセット] 

をクリックします。 

11 @ をクリックして[メンテナンス]ダイア□グボックスを閉じます。 

12 8 をクリックして[スキャナの情報]ダイア□グボックスを閉じま 

す。 

13 [キャンセル]をクリックしてスキャナーの詳細設定ダイア□グボッ 

クスを閉じます。 

14 [キャンセル]をクリックして[スキヤナの設定]ダイア□グボック 

スを閉じます。 
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トラブル Q & A 


ここでは、お問い合わせの多いトラブルについて、その対処方法を説明してい 

ます。 

問題が解ミ夫しないとさは、お買い求めの販売店または 92 ページに 記載されて 

いるサービス窓□にご相談ください。 

Q 1. 電源び入6ない。 

A 1.(1) 給紙トレイを閉じているときは、スキャナーの電源はオフになりま 
す。給紙トレイを開くと自動的に電源が入ります。 

(2) USB HUB を経由してスキャナーとコンピュータを接続している 
場合は 、 USB HUB を取りがし、スキャナーとコンピュータを直 
接接続してください。 

Q 2. スキャナーび認識されない。 

A 2.(1) スキャナーとコンピュータが US 目ケーブルで正しく接続されてい 
ることを確認してください。 

(2) スキャナーの電源が入っていることを確認してください。この前の 
「 Q 1. 電源が入らない」ち参照してください。 

(3) コンピュータの US 目インタフェースがスキャナーに対応していな 
い可能性があります。本製品は、すべての US 目インタフェースで 
の動作を保証していません。 

(4) 付属の US 目ケーブルでスキャナーとコンピュータを接続している 
ことを確認してください。市販の USB ケーブルによっては、ス 
キャナーに対応していないことがあります。 

(已）スキャナー背面の Auto S ねけスイッチがの位置になって 
いるときは、本機はストレージデバイスとして認識されます。この 
場合、コンピュータのアプリケーションか5スキャンすることはで 
さません。 

(6) Windows のデバイスマネージャを開いて、本機の表示に「？」、 
「！」、「 X 」マークが表示されているとさは、デバイスマネージャ 
上で本機を削除し、スキャナードライバを再インストールしてくだ 
さい。 


Q 3. CaptureOnTouch Lite び起動しない。 

A 3.(1) スキャナー背面の Auto S ね rt スイッチの位置が 「 OFF 」 になって 
いると、スキャナー内蔵の CaptureOnTouch Lite を起動できま 
せん。いったん給紙トレイを閉じてスキャナーの電源をオフにし、 
Auto Sta けスイッチを rONJ に切り替えてください。 

(2) Windows 2000でお使いの場合は 、 CaptureOnTouch Lite は 
自動的に起動しません。 Windows エクスプ□-ラなどで[マイコ 
ンピュータ]の下の [0 NT 0 UCHUT 曰ドライブを開さ、その下 
にあるアイコン 回 (0 NT 0 UCH . exe ) をダブルクリックしてくだ 
さし、。なお 、 Windows Vista または Windows XP をお使いの場 
合でも、オペレーティングシステムの設定によっては、 
CaptureOnTouch Lite が自動的に起動しないことがあります。こ 
の場合も、同様に手動で CaptureOnTouch Lite を起動してくだ 
さぃ。 

(3) セキュリティソフトによって US 目デバイスへのアクセスが禁止さ 
れている場合 、 CaptureOnTouch Lite が使用できないことがあ 
ります。 

(4) Mac 0 S X では CaptureOnTouch Lite を使用することはできま 
せん。 

Q 4. スキャナーを接続ずると[自動再生]画面び表示をれ 、 CaptureOnTouch 

でのスキャンびでをない。 

A 4. スキャナー背面の Auto Start スイッチの位置が 「 ON 」 になっている 

ときは、スキャナー内蔵の CaptureOnTouch Li おでしかスキャンで 

さません。いったん給紙トレイを閉じてスキャナーの電源をオフにし、 

Auto S ねけスイッチを rOFF 」 に切り替えてください。 

Q 5. 原稿び斜めに給紙をれる（スキャン画像び斜めになる）。 

A 已. (1) 原稿ガイドをでさるだけ原稿にぴったりと合わせて、まっすぐ給紙 
されるように原稿をセットしてください。 

(2) スキャナードライバの設定で除4行補正]を有効にしてください。 

(3) すでに大量の枚数をスキャンしている場合は、□ーラーと分離パッ 
ドを清掃してください。それでち原稿が斜めに給紙される場合は、 
□ーラー交換などのメンテナンスが必要です。□ーラーの清掃およ 
び交換については「消耗品の交換」 P .77) を参照してください。 

(4) スキヤナーの構造上、完全にまっすぐにはスキヤンでさないことが 
あります。 
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Q 巨.スキャナードライバで両面スキャンを設定しているのに、両面でスキャ 
ンされない。 

A 目. CaptureOnTouch で、片面のみをスキャンする設定となっているジョ 
ブを使用した場合は、スキャナードライバの設定にかかわ5ず常に片面 
のみがスキャンされることにま意してください。たとえば、 
CaptureOnTouch の[ジョブの登録]ダイア□グボックスの[スキャ 
ナの設定]タブで片面スキャンとなるよラ設定されている場合、その 
ジョブでは常に片面のみがスキャンされます。ジョブの設定を変更する 
か、両面スキャン用のジョブを作成してください。 

Q 7. スキャン画像に白線/ずじび巧生ずる。 

A 7. 読み取りガラス（表面と裏面の両方とち）や□ーラーを清掃してくださ 
し、糊や修正液など粘着性のある巧れを清掃するとさは、線の現れる場 
所をやや強めに拭いてみてください。清掃後ち問題が解ミ夫しない場合 
は、内部ガラスにキズが付いている可能性があります。お買い上げの販 
売店または担当サービス窓□にお問い合わせください。 

Q 8. ぺージび巧ける（巧りない)。 

A 8. スキャナードライバの[読み取り面]の設定が[白紙スキップ]に設定 
されていると、黒い部分が少ない原稿が意図せず削除（スキップ）され 
ることがあります。片面や両面など他の読み取りモードを選択するか、 
黒点の割合をルさくしてください。原稿の重送が原因でページが抜ける 
場合の対処については、 「 Q 9. 原稿が詰まる（または重送する）」を参 
照してください。 

Q 9. 原稿が詰まる（または重送ずる)。 

A 9.(1) 原稿が静電気などにより密着すると正常にスキャンでさません。よ 
<さばいてからセットして<ださい。 

(2) 一度にセットする原稿の枚数を減らしてスキャンし直してくださ 
い。 

Q 10. スキャン画像を JPEG お式で巧巧したいのに、 TIFF お式で巧巧され 
る。 

A 10. スキャナードライバの設定で[モード]を[カラー白黒検知]にしてス 
キャンした場合、白黒と認識された原稿は設定にかかわらず自動的に 
TIFF 形式で保存されます。これは、 JPEG 形式は白黒2値画像に対応 
していないためです。すべて JPEG 形式で保存したい場合は、[モー 
ド]を[カラー]またはに已6階調グレー]に設定してスキヤンして 
<ださい。 


Qll . スキャン画像びをぺージバラバラの複数の文書としてな巧をれる。 

All . CaptureOnTouch では、出力するファイル形式を TIFF または PDF 
にした場合に、複数ページを1つのスキャン画像として保存でさます。 
この場合は、[ファイル形式]を選択した後で[詳細設定]ボタンをク 
リックし、表示されるダイア□グボックスで[全てのページを1つの 
ファイルにする]を選択してください。 

Q 12. 原稿は給紙されたのに、スキャン画像び巧巧されない。 

A 12. スキャナードライバの[読み取り面]の設定が[白紙スキップ]に設定 
されていると、黒い部分が少ない原稿が意図せず削除（スキップ）され 
ることがあります。片面や両面など他の読み取りモードを選択するか、 
黒点の割合をルさくしてください。原稿の重送が原因でページが抜ける 
場合の対処については、 「 Q 9. 原稿が詰まる（または重送する）」を参 
照してください。 

Q 13. JPEG お式や BMP お式で複数ぺージのスキャン画像を1つのファイ 
ルになをでまない。 

A 13. JPEG 形式および目 MP 形式では、複数ページのスキャン画像を1つ 
のファイルに保存でさません。 TIFF 形式（または PDF 形式）で保存 
して < ださい。 

Q 14. ジョブ選択スキャンびでをない。 

A 14. おまかせスキャンとジョブ選択スキャンの両方がスタートボタンに割 
り当てられている場合、おまかせスキャンが優先されます。ジョブ選択 
スキャンを割り当てたい場合は、メイン画面で「おまかせスキャンをス 
タートボタンに割り付ける」チェックボックスをオフにしてください。 

Q 15. 給紙時に異音びしまず。 

A 15. 原稿の紙の質によっては、給紙時に異音が発生しますが、故障ではあり 
ません。 




ソフトウエアの操作で困つたとをは 

スキャンに時間びかかる。 

(1) 他のアプリケーションソフトが起動しているときは、終了させてくださ 
い。 

(2) システムに常駐するアプリケーション（ウィルス対策ソフトウェアなど） 
によってシステムのメモリが不足すると、スキャン速度が遅くなります。 
このような常駐ソフトを終了してからスキャンしてください。 

(3) 八ードディスクの空さ容量が不足していると、スキャン時に作成される一 
時ファイル（一時的にスキャンデータを保存したファイル）が作成でさま 
せん。八ードディスク上のデータを整理して空さ容量を確保してくださ 
い。 

(4) コンピュータの USB ポートが Hi-Speed USB 2.0に対応していない場 
合は、スキャン速度が低下します。 

(已） Hi-Speed USB 2.0 に対応していない市販の USB ケーブルを使用して 
いる場合は、付属の USB ケーブル ( Hi-Speed USB 2.0 対応）に換え 
て < ださい。 

(目） Hi-Speed USB 2.0に対応していない USB HUB を経由してスキャナー 
とコンピュー タを接続している場合は、 USB HUB を取り外し、スキャ 
ナーとコンピュータを直接接続してください。 

保存したスキャン画像び、アプリケーションソフトで開けない。 

(1) スキャン画像をマルチページ TIFF ファイルに保存した場合は、マルチペー 
ジ TIFF ファイルに対応したアプリケーションソフトが必要です。 

(2) マルチぺージ TIFF ではない TIFF ファイルに保存した場合でち、 TIFF ファ 
イルが圧縮されていると、アプリケーションによっては開けないことがあ 
ります。 CaptureOnTouch の TIFF ファイルの圧縮方式に対応していな 
いアプリケーションソフトを使用した場合に起こります。この場合は画像 
ファイルの圧縮形式を「なし」にしてスキヤンしてください。 
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Q & A 【役立つヒント集) 


ここでは、原稿をスキャンするうえで知っておくと便利なヒントを挙げます。 

スキャン画像はどこになをされまずか？また、巧を巧を巧更ずることはでを 
ますか？ 

ソフトウエアで指定された下記の場所に保存されます。いずれち任意のフオル 
ダに変更でさます。 

参 CaptureOnTouch Lite 、 および CaptureOnTouch のおまかせスキャンの 
場合は、出力設定画面で指定したフオルダに保存されます。 

♦ CaptureOnTouch のジョブ選択スキャンの場合は、ジョブの登録時に[出 
力設定]タブで指定したフオルダに保存されます。 

スキャン設定をずるにはどラずればよいですか？ 

参 CaptureOnTouch Lite 、 および CaptureOnTouch のおまかせスキヤンの 
場合は、最初のメイン画面で[スキャナの設定]ボタンをクリックし、表示 
される画面でスキャン設定がでさます。 

♦ CaptureOnTouch のジョブ選択スキャンの場合は、ジョブの登録時に[ス 
キャナ設定]タブで設定でさます。 

CaptureOnTouch で、複数のぺージを1つのファイルに瓶？したり、複数 
のぺージを1ファイルずつな巧でをまずか？ 

スキャン画像のファイル形式が BMP または JPEG の場合は、スキャン画像 
は常に1ページごとに1ファイルとなります。 

スキャン画像のファイル形式が PDF または TIFF の場合は、マルチページと 
シングルぺージのどち5で保存するかを指定でさます。「1.トラブル Q & A 」 
の Q 12. ち参照してください。 

スキャナー設定の内容のコピーや/ V ックアップはでをまずか？ 

CaptureOnTouch では、環境設定で設定内容をバックアップすると、スキャ 
ナー設定の内容もバックアップされます。この後のに aptureOnTouch の設 
定内容のコピーやノ（ックアップはでさますか？」ち参照してください。 

CaptureOnTouch の設定巧客のコピーやバックアップはでをまずか？ 

[環境設定]ボタンをクリックして[環境設定]ダイア□グボックスを表おさ 
せると、[基本設定]タブの[バックアップ/リストア]で設定内容をバック 
アップしたり復元でさます。 


CaptureOnTouch Lite / CaptureOnTouch でスキャンした画像のファ 
イルちは、どのよラなルールで付け6れるのでずか？ 

スキャン画像のファイル名は、[ファイル名の設定]ダイア□グボックスでの 
設定に従います。このダイア□グボックスは、おまかせスキャンの出力設定画 
面、およびジョブの登録での[出力設定]タブで、[ファイル名の設定]ボタ 
ンをクリックすると表示されます。 

このダイア□グボックスにある、次の設定項目の一部またはすべてを設定する 
ことで、スキャン画像のファイル名がミ夫まります。 


設定項目 

説明 

ファイル名 

ファイル名に付加する任意の文字列を指定でさます。 

曰時を付加する 

ファイル名に日時を付加します。リストボックスで日時 
の記述順を選択します。 「 YYYY 」 が年、 「 MM 」 が月、 
roDj が日を表します。どの記述順を選択しても、末尾 
に時刻が付加されます。 

ファイル名に連 
番を付ける 

スキャン画像のページの保存順に連番を付けます。連番 
のが数と開始番号を指定します。 


[ファイル名の設定]ダイア□グボックスの[ファイル名]には、ファイル名 
の設定の例が表示されます。 


白紙のぺージを满ばして、白紙でないぺージだけをスキャンずることはでまま 
ずか？ 

スキャナードライバの設定画面で[白紙をスキップする]を指定してスキャン 
します。 

サイズの違ラ原稿を混載してスキャンずるにはどラすればよいでずか？ 

スキャナードライバの設定画面で[用紙サイズ]を「自動検知」にしてスキャ 
ンします。詳細は 48ぺージ ( Windows ) または 目日ぺージ （Mac 0 S X ) 
を参照してください。 

写真をサイズどおりの大まさでスキャンするにはどラすればよいですか？ 

スキャナードライバの設定画面で[用紙サイズ]を「自動検知」にしてスキャ 
ンするか、スキャンする写真と同じサイズを登録してスキャンします。詳細は 
49ぺージ （ Windows ) または 70ぺージ (Mac OS X )を参照してください。 
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スキャンしたデータを印刷したい。 

• CaptureOnTouch のおまかせスキャンの場合は、出力方法選択画面で[印 
刷する]を選択します。 

• CaptureOnTouch のジョブ選択スキャンの場合は、ジョブの登録時に[出 
力方法]で「印刷」を選択します。 


スキャンしたデータを共ちフオルダに巧をしたい。 

• CaptureOnTouch Lite の場合は、出力設定画面で共有フォルダを保存先に 
指定します。 

• CaptureOnTouch のおまかせスキャンの場合は、出力方法選択画面で[フォ 
ルダに保存する]を選択し、出力設定画面で共有フォルダを保存先に指定し 
ます。 

• CaptureOnTouch のジョブ選択スキャンの場合は、ジョブの登録時に[出 
力方法]で「ファイル保存」を選択し、[出力設定]タブで共有フォルダを保 
存先に指定します。 

スキャンしたデータをメールに添付して送信したい。 

• CaptureOnTouch のおまかせスキャンの場合は、出力方法選択画面で[メー 
ル添付]を選択します。 

• CaptureOnTouch のジョブ選択スキャンの場合は、ジョブの登録時に[出 
力方法]で「メール添付」を選択します。 
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原稿が詰まった s 


原稿をスキャン中に紙づまりが発生したら、下の手順でつまった紙を取り除 
さます。 

A 警告 

つまった紙を取り除くとさは慎重に取り除いてください。紙の端で手を切るな 
ど、思わめけびをすることびあります。 


1 給紙トレイに残っている原稿を取り除きます。 




3 つまった原稿を、給紙側または排紙側か5取り除きます。 



©重要 

原稿は、無理に引っ張らず慎重に取り除いてください。万一原稿び破れて 
しまった場合は、残りの紙片を必ず取り除いてください。 

4 フイーダーカバーを 閉じます。 



つまった紙を取り除いた5、最後の原稿が記録されているかどラかを確認 
し、作業を続けてください。 

思 ヒント 

スキャナードライバで「継続モード」を有効に設定しているとさに紙づまりび 
発生したとさは、つまったページの画像を保をせずにスキャン処理び中断され 
ます。この場合は、紙づまりを起こした原稿からスキヤンを継続でさます。 
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♦ Canon DR-150 Driver 
♦Canon DR- 202 OU Driver 

♦幻 non DR- 205 OC Scanner Driver 

♦Canon DR-4010C Driver 
李 Canon DR- 601 OC Driver 
♦Canon DR- 7090 C Driver 

# Canon DR- 905 OC Driver 
巧 Canon MOV Decoder 
♦canon P-150 Driver 

巧 Canon Utilities Camera Window 
^ Canon Utilities CameraWindow DC 6 
Canon U 社旧 es MyCamera (forCASOl) 
B Canon Utilities Zoom 百 rowser EX 


© W ， 犀 



プ□グラム ► ブ□グラムと巧を 


プ□ヴラムのアンインストールまたは空 S 


プ□クラムをアンイシストールするに比 一H*、 らプ□グラムをお?して【アシイシストール】、 


回 


CaptureOnTouch やスキヤナードライバが正常に動作しないときは、一度ア 
ンインス!-ールしてから、ソフトウエアセットアップディスクを使用して再度 
インス I ルすることで正常に動作するようになることがあります。この場合 
はな下の手順でアンインストールしてください。 

Windows でのアンインストール 

〇麗 

ソフトウエアをアンインストールするときは、 Administrator 権限を持つユー 
ヴーアカウントでコンピュータに□グオンしてください。 

1 [スタート]ボタンをクリックし、[コント□—ルパネル]をクリック 

します。 


商 


2 [プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックします。 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 



3 プ□グラムの一覧か5、削除するソフトウェア （[Canon DR -1 已〇 

Driver ] または DDR - 1已〇 CaptureOnTouch )] をクリックし、[ア 
ンインス!ル]をクリックします。 

選択されたアプリケーションの削除を確認するメッセージ画面が表おさ 
れます。 


降では、に R -1 已0 CaptureOnTouch ] を選択した場合について説明 
します（に anon DR -1 已0 Driver ] を選択した場合も手順は同じです)。 


イ—ネット 
度， Internet Explorer 
— ^更子イール 
flj Windows メール 

DR-150 CaptureOnTouch 


ずぺてのプ□グラム 



ソフトウ王アのアンインス I ^ール 



クラムをぁ予 

Windows Marketplace で新 
しいプ□グラムを巧 g 
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思 ヒント 

[ユーヴーアカウント制御]ダイア□グボックスび表示されたとさは、[続 
行]をクリックしてください。 

4 [はい]をクリックします。 



5 [完了]をクリックします。 



これでソフトウエアのアンインスIルは完了です。 

Mac OS X でのアンインス I ル 

Mac OS X用ドライバには、アンインスIラはありません。アンインスI 
ルするには、下記のファイルを Finder などで削除してください。 
スキャナードライバ： 

/Library/lma 呂 e Capture/TWAIN Data Sources/DRl 已 OM.ds 
/Applications/Canon DR-1 己 OM 
CaptureOnTouch : 

/Library/Receipts/DR 150M Driver.pk 呂 
/Library/Receipts/DRl50M CaptureOnTouch.pk 呂 
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仕様 


本化 

形式 

読み取り原稿サイズ 
サイズ 


卓上型シートスルースキャナー 


幅：已0.8 — 216 mm 
長さ： 70〜3已日 mm 

紙厚 已2〜128 g / m 2 (0.06 〜 0. 1已 mm ) 

給紙方法 自動 

読み取りセンサ コンタクトイメージセンサ 

光源 LED 

読み取り面 片面/両面 

読み取りモード 白黒、誤差拡散、2已目階調グレースケール、アドバン 
ストテキストエン八ンスメント II 、24ビットカラー 
読み取り解像度（主走査 X 副走査） 

1已0 X 1已 Odp し200 X 200 dp し300 X 300 dp し 
400 X 400 dpi 、 600 X 600 dpi 

読み取り速度 （測定条件 ： CPU Core 2 Duo 1 .8 GHz 、 実装メモリ 

1 GB . 原稿サイズ A 4) 

USB ケーブルのみ使用時： 

グレースケール片面200 X 200 dpi 12枚/分 
300 X 300 dpi 12枚/分 
両面200 X 200 dpi 14面/分 
300 X 300 dpi 14面/分 

24ビットカラー片面200 X 200 dpi 10枚/分 
300 X 300 dpi 巨枚/分 
両面200 X 200 dpi 10面/分 
300 X 300 dpi 巨面/分 

《 USB ケーブルのみ使用/両面スキヤン時は、スキヤンする原稿の種類やス 
キヤナー本体の負荷等により消費電力量が変動し、読取スピードが変化する 
場合があります。 

給電用 USB ケーブル併用時： 

グレースケール片面200 X 200 dpi 1已枚/分 
300 X 300 dpi 1已枚/分 
両面200 X 200 dpi 30面/分 
300 X 300 dpi 30面/分 


24ビットカラー 

片面200 X 200 dpi 10枚/分 

300 X 300 dpi 巨枚/分 
両面200 X 200 dpi 20面/分 

300 X 300 dpi 12面/分 

インタフェース 

Hi-Speed USB 2.0 

外お寸法 

280 (幅） X 9已（高さ） X 40 (奥行き） mm 

質量 

電源 

約1 .0 kg 

USB 

USB バスより供給（通信用0.已 A 、 給電用併用 

AC アダプタ（別売り）使用時 

DC 日 V 0.8 A 

消費電力 

動作時：已 W 下 
スリープモード：1 v \ a ソ下 
電源オフ時： 0.1 

動作音 

66 dB ソ下 

使用環境 

温度：1已で〜32.已で 

湿度： 2已〇/〇 ( RH ) 〜80% ( RH ) 


製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。 


オプション/消耗品 

•分離パッド恼品コード： 4179 B 001) 

交換用の分離バッドです。交換方法については 79 ページを 参照してくださ 
い。 

•フイード□-ラー(商品コード： 41796002) 

給紙用の□ーラーの交換キットです。交換方法については 77 ページを 参照 
して < ださい。 

•キヤリングケース（商品コード： 4179 B 003) 

本製品を入れて持ち運ぶためのケースです。 

• AC アダプタ（商品コード： 41 79 B 004) 

本製品を電源に接続して使用するための AC アダプタです。 USB ケーブル 
1本の場合でち高速に動作します。 

交換部品についての詳細については、お買い求めの販売店にお問い合わせくだ 

さい。 
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巧証とアフターサービス 


♦ この商品には保 IE 書びついています 

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ曰、販売店名など 
の記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。 
• 保証期間 

保証期間はお買い上げ曰より1年間です。 

♦ 修理サービスのご相談 

修理サービスのご相談は、お買い上げの販売店またはお客さま相談セン 
ターへご相談ください。 

♦ 修理を依頼される前に 

「トラブルシューティング」 （82 ページ） にそって故障かどラかお確かめく 
ださい。それでち直らない場合は、直ちに電源プラグをコンセントか5抜 
さ、修理をご依頼ください。 

♦修理を依頼されるときに、ご連絡いただきたいこと 
-お客様のお名前 
-ご住所、お電話番号 
-商品の品番 

-故障の内容（でさるだけ詳しく） 

♦ 補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
打ち切り後己年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。） 
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修理き付な口 


保証内容や修理についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店または、下記 
のキヤノンサービスセンターへお問い合わせください。下記、修理受付窓□の 
受付時間は、 9:00 AM 〜已 :30 PM です。±曜、日曜、祝祭日は休まさせてい 
たださます。（ただし、サービスセンター上野、サービスセンター新宿の営業 
時間は、 10:00 AM 〜 6:00 PM 、 休業日は日曜、祝祭曰です。）また、※印の 
QR センター、サービスセンターでは、郵送•宅配による修理品もお取扱いを 
致しております。 

お願い： DR -1 已〇のお取扱い方法のお問い合わせは、必ず販売店または「お 
客様相談センター」あてにご連絡ください。 


北海道地区 
※サービスセンター札幌 
TEL 01 1-728-0 巨巨已 

干0目 0-0807 j ヒ海道札幌市:!ヒ区:!ヒ7条西 1-1-2 SE 山京ビル1 F 

東北地区 

※サービスセンター仙台 
TEL 022 -217-32 10 

干980 -8 已目〇宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビルデング 1 F 

関東-信越地区 
サービスセンター上野 
TEL 03-3837-2961 

干11 0-000 已東京都台東区上野 1-1-12 信井ビル1 F 
サービスセンター新宿 
TEL 03-3348-472 已 

干1目 3-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿兰井ビル1 F 
サービスセンター横ミ兵 
TEL 04已 -312-02 11 

干220 -0004 神奈川県横ミ兵市西区:!ヒ幸 2-6-26 HI 横ミ兵ビル 2 F 

東日本修理センター 
TEL 043-21 1-9032 

干2目 1-871 1千葉県千葉市美ミ兵区中瀬 1-7-2 キヤノン MJ 幕張事業所 1 F 
※キヤノンテクニカルセンターほ B 送•宅配のみ） 

TEL 0297 -3 己-已〇00 

干306 -0 目〇已茨城県坂東市馬立（マタテ）1234 F 7 棟 3 F 


中部-北陸地区 
※サービスセンター名古屋 
TEL 〇已 2-209 -巨000 

干4目 0-8 已32愛知県名ち屋市中区錦 1-11-1 1名ち屋インターシティ 2 F 

近畿地区 

※サービスセンター大阪中之島 
TEL 0巨-巨4已 9-2 已巨已 

干已 30-000 已大阪府大阪市化区中之島 6-1-21 キヤノンビジネスヴポー 
卜中之島ビル 2 F 

中国.四国地区 
サービスセンター広島 
TEL 082 -240- 巨712 

干730 -00 已1広島県広島市中区大手町 3-7 -已広島ノ ク ビルデング1 F 


九州地区 

※サービスセンター福岡 
TEL 092-41 1-4173 

干81 2-0017 福岡県福岡市博を区美野島 1-2-1 キヤノン MJ 福岡ビル1 F 


2010年1月2已曰現在上記の内容は、都合により予告な<変更する場合 
がございますのでご了承ください。 
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サービス & ヴポート 


♦ お客様相談センター 

取扱い方法および修理に関するご相談は、お買い上げ頂いた販売店または下 
記の窓□にご相談ください。 


田 


〇已 0- 已已已 -90072 


お客様相談センター I 
全国共通電話番号 
受付時間： < 平日 > 9:00〜12:00/1 3:00 -17:00 

(±曰祝曰と年末年始、弊社休業曰は休まさせていたださ 
ます。） 


♦ 消耗品の入手方法 

消耗品はお買い上げ頂いた販売店、お近くのキヤノン製品取扱店およびキヤ 
ノンマーケティングジャパン（株）販売窓□にてご購入ください。尚、ご不 
明な場合はお客様相談センターにご相談ください。 

• キヤノンホームぺージ http :// canon . jp / 

《 http :// canon . jp / support では、製品情報、ドライバのダウン□—ド、 
QA 検索などの情報が掲載されています。是非ご利用ください。 

※ホームぺージのレイアウトは、予告なく変更する場合があります。ご了 
承ください。 

《通信料はお客様のご負担になります。 


《上記番号は0己0から始まる IP 電話（株式会社エヌ•テイ-テイエムイー 
( NTT - ME ) の XePhion Call Direct ) を利用しています。 

NTT の固定電話（一般回線）から地域•時間帯にかかわらず同一通話料 
金 （10.4 円/3分）でご利用になれます。 

《携帯電話. PHS をご利用の場合、ご契約先携帯電話事業者の定める通話料 
金となります。詳しくはご契約の携帯電話事業窗こお問し冶せください。尚、 
一部の PHS からはご利用いただけませんのでご了7承願います。 

《お客さまが〇已〇から始まる IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴー 
ビスによってつながらない場合があります。 IP 電話からのご利用は 、 IP 
電話事業者間の接続状況によります。 NTT - ME の XePhion Call Direct 
の上記番号との通話（接続）可否については、ご契約のプ□バイダーにお 
問い合せ<ださい。 IP 電話からつながらない場合の事象（話中音、アナ 
ウンス、ブザー音など）はプ□バイダーによって異なります。 

また 、 IP 電話の相互通話であってち上記番号との通話料金はプ□バイ 
ダーによって異なります。詳しくはご契約のプ□バイダーにお問い合せ 
<ださい。 

※上記番号におかけになってちつながらない場合は、 NTT の固定電話（一 
般回線）か5おかけいただくか、 043-21 1-91 已目におかけくださいま 
すよラお願いいたします。 

《お客様相談センターの詳細につさましてはキヤノンホームページ （ http :/ 
/ cweb . canon . jp / e - support / rc /) をご参照ください、 
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紙づまり . 87 
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自動再生画面 . 28 

斜行補正 . 29, 3目，己7 

出力方法 . 37,己8 

詳細設定ダイア□グボックス . 37,己8 

消耗品 .77. 90 

ジョブ . 41,62 

ジョブ選択スキャン .34.41.43, 55. 62. 64 

スキャナードライバ . 27,己4 

設 . 47, 68 

スキャン条件 . 29, 36, 48,己7, 69 
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